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PRZYCISK ,TELEFON”
PRZYCISK ZASILANIA

PORT USB
DIODA NIEBIESKA

Dioda swiecgca w sposob
ciggty: akumulator w trakcie
tadowania

DIODA ZIELONA

3 sygnaty Swietlne: brak
komunikacji GSM oraz GPS

Brak sygnalizacji diody: Brak

. " 2 sygnaty swietlne: brak
tadowania baterii

komunikacji GSM
Dioda pulsuje: poziom
baterii jest niski, urzadzenie
wkrotce sie wytgczy

1 sygnat swietlny: brak
komunikacji GPS

Dioda swiecgca w sposob
ciagty: Urzadzenie gotowe do
jazdy (Nawigzano tgcznosc
GSM oraz GPS)

2 sekundy sygnatu
dzwiekowego: Zasilanie nie
jest wystarczajgce

Brak sygnalizacji diody:
urzadzenie OBU wytgczone.

PRZYCISK ,,SOS”

Przed rozpoczeciem podrozy po ptatnych drogach na Wegrzech,
nalezy zarejestrowaé sie na stronie internetowej http://www.hu-
go.hu oraz dotadowaé swoje konto. W pudetku z urzadzeniem OBU
znajduje sie karta rejestracyjna (zaplombowana) z 12-cyfrowym
kodem (Uwaga! Podczas rejestracji wpisujemy tylko wskazany 12-
cyfrowy kod, kod PIN nie jest wymagany). Nawigzujgc do instrukgcji
zawartych na stronie internetowe] nalezy zarejestrowac urzgdzenie
OBU, firme oraz pojazd/y. Rejestracja zapewnia optacanie trasy
pojazdu, ktéra jest przesytana za posSrednictwem urzgdzenia OBU,
realizujgc zobowigzanie optaty drogowe]. Urzagdzenie OBU pomaga w
uiszczaniu optat za odcinki drég na terytorium Wegier. Unikanie,
utrudnianie lub manipulowanie procesem uiszczania optat
drogowych prowadzi do natozenia kary przez odpowiednie organy
administracyjne. Do obowigzkdw kierowcy nalezy wtasciwe
korzystanie z urzgdzenia OBU oraz systemu.

Cena urzadzenia OBU zawiera opfate za 24-miesieczny okres
transmisji danych. Po uptywie 24 miesiecy nalezy skontaktowac sie z


http://www.hu-go.hu/
http://www.hu-go.hu/

Secret Control GPS Ltd. (support@navsky.hu) w celu przedtuzenia
okresu transmisji danych na karcie SIM.
UWAGA!

e Niewtasciwe uzytkowanie moze prowadzi¢ do nieefektywnego
poboru optat drogowych, co moze skutkowac natozeniem kar
administracyjnych!

e Nie nalezy we wfasnym zakresie demontowac¢ lub naprawiaé
urzgdzenia OBU! Urzgdzenie OBU nie zawiera zadnych czesci,
ktére mogg by¢ naprawiane przez uzytkownika!

e Nie wkfada¢ OBU do ognia!

e Urzadzenie nalezy utylizowaé zgodnie z zasadami likwidacji
elektronicznych materiatéw wybuchowych!

e Eksploatowad na terytorium Wegier zgodnie z instrukcjg!

e Poza terytorium Wegier nalezy wytgczy¢ urzagdzenie OBU!

INSTALACIA

Aby zainstalowac urzadzenie najpierw nalezy oczysci¢ gorng poziomg
cze$¢ deski rozdzielczej, nastepnie przyklei¢ elementy z rzepem,
stuzace do mocowania, do poziomej czesci deski rozdzielczej, pod
przednig szybg. Umocowac urzgdzenie OBU w taki sposob aby bez
przeszkdd miato mozliwos¢ nawigzania komunikacji z satelitami GPS —
o czym poinformuje zielona dioda. Nie instalowa¢ OBU na przedniej
szybie! Tylko wyzej opisany sposdb instalacji jest akceptowany jako
wiasciwe uzytkowanie urzadzenia OBU! Podtaczy¢ urzagdzenie OBU do
gniazda zapalniczki samochodowej (12V-24V) za pomocga fadowarki,
ktéra znajduje sie w pudetku z urzadzeniem OBU. Niebieska dioda
Swiecgc w sposob ciggly oznacza tadowanie baterii. Po podtaczeniu
OBU do fadowarki urzadzenie wtgczy sie automatycznie. W czasie
podrézy pozostawi¢ urzgdzenie OBU podtaczone do tadowarki. W
niektorych pojazdach zapalniczka (12V-24V) nie podaje napiecia bez
uruchomienia zaptonu, w tym przypadku nalezy uruchomi¢ pojazd.
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WLACZANIE/WYLACZANIE URZADZENIA OBU

Wit3aczanie urzadzenia OBU nastepuje automatycznie, po podtgczeniu
go do gniazda zapalniczki. W innych przypadkach, jesli urzadzenie
OBU nie jest podtgczone do zapalniczki, mozna je wtaczyc¢ i wytgczyé
naciskajgc przycisk zasilania. O witgczeniu urzadzenia poinformuje
krotki sygnat dzwiekowy, oraz wibracja urzadzenia.

Uwaga! Podczas tadowania/zasilania urzagdzenia OBU nie mozna go
wytgczac.

USTAWIANIE KATEGORII POJAZDU

Istniejg 2 sposoby wyboru kategorii osi pojazdu:

1 Sposéb: (zalecany) poprzez strone HU-GO. Aby ustawia¢ kategorie
pojazdu za posrednictwem strony HU-GO nalezy podczas
wprowadzania danych pojazdu wybraé opcje: ,przez portal HU-GO”.
UWAGA! Jezeli wybraliSmy opcje zmiany klasy osi ,przez portal HU-
GO” wtedy po naci$nieciu przycisku ,Telefon” urzadzenie bedzie
wydawato 2 krotny sygnat dzwiekowy bez wzgledu na ustawiong
kategorie pojazdu na portalu HU-GO).

2 Sposob: za pomocg urzgdzenia. Aby ustawiac kategorie pojazdu za
posrednictwem urzadzenia OBU nalezy:

e najpierw wykonac czynnosSci wymienione powyze;j;

e nastepnie nalezy przesta¢é wiadomos¢ e-mail na adres:
support@navsky.hu z prosbg o witgczenie tej funkcjonalnosci
podajgc numer urzadzenia OBU, numer konta uzytkownika oraz
numer rejestracyjny pojazdu;

e po otrzymaniu potwierdzenia mailowego nalezy zmieni¢ w
ustawieniach pojazdu opcje wyboru kategorii osi na: , sktadajac
zgtoszenie za pomoca Posrednika”.

Po wykonaniu powyzszych czynnosci zostanie odblokowana
mozliwosé¢ zmiany klasy osi za pomoca urzadzenia oraz mozliwosc
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sprawdzania klasy osi w pojezdzie. Wtedy naciskajgc przycisk
,Telefon” liczba sygnatow dzwiekowych (2,3 lub 4 dzwieki) wskazuje
wybrang kategorie osi pojazdu. Jesli liczba osi pojazdu ulegta zmianie,
nalezy ustawi¢ zgdang kategorie, aby urzadzenie pobierato optaty w
prawidtowy sposob.

Aby ustawic kategorie osi w pojezdzie nalezy trzymac przycisk ,SOS”
W sposob ciggty oraz w tym samym czasie naciskaé¢ wielokrotnie
przycisk ,Telefon” aby ustawi¢ odpowiednig klase osi. Po kazdym
naci$nieciu przycisku ,Telefon” klasa osi bedzie sie zmieniata w
nastepujacy sposdb: 2-3-4-2-3-4... itd. Po zwolnieniu przycisku ,SOS”
rozpocznie sie proces zmiany kategorii pojazdu. Urzadzenie OBU
wskaze ciggtym sygnatem dzwiekowym, ze prébuje skontaktowac sie
z serwerem HU-GO. Jezeli urzadzenie OBU 1z powodzeniem
skontaktowato sie z serwerem i zmiana liczby osi jest zakonczona,
wtedy urzadzenie wyda 3 krétkie sygnaty diwiekowe, po nich
urzgdzenie OBU wskaze krotkimi sygnatami dzwiekowymi aktualng
liczbe osi. Gdy zmiana klasy osi sie powiedzie, krotka wiadomosc
tekstowa zostanie wystana osoby wyznaczonej przez Uzytkownika.

Po zmianie kategorii osi pojazdu nalezy sprawdzi¢ aktualne
ustawienia za pomocg przycisku Telefonu.

Liczba sygnatow | Kategoria pojazdu

2 dwuosiowy pojazd, o dopuszczalnej masie
catkowitej pojazdu powyzej 3,5 tony

3 trzyosiowy pojazd, dopuszczalnej masie
catkowitej pojazdu powyzej 3,5 tony

4 Czteroosiowy pojazd Ilub wiecej, o

dopuszczalnej masie catkowitej pojazdu
powyzej 3,5 tony

Jezeli zmiana kategorii nie zakonczyta sie powodzeniem nalezy
skontaktowac sie z infolinig dostepng 24 godziny na dobe (Tel.: +36
30 334 50 50) oraz wstrzymad sie od dalszej podrozy.



PRAWIDLOWE UZYTKOWANIE OBU

UWAGA! Dopdki ZIELONA DIODA miga, nie mozna rozpoczayc
podrézy. Jezeli w trakcie jazdy zielona dioda urzgdzenia OBU nie
Swieci w sposob ciggly nalezy zjechaé¢ na pobocze i sprawdzi¢ czy
urzadzenie jest prawidtowo podtgczone lub poczekaé az urzgdzenie
znajdzie sie w zasiegu sieci GPS/GSM. Jezeli to nie pomoze nalezy
skontaktowac sie z infolinig techniczng dostepng 24h na dobe, tel.
+36 30334 50 50. Prosze czekac, az ZIELONA dioda sie zaswieci,
jedynie w tym przypadku mozna rozpoczg¢ podroz.

ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

Brak Sygnatu GPS / Zasiegu GSM
Jesli dioda miga zielona (1,2 lub 3 razy), nalezy sprawdzi¢, czy OBU nie
jest czyms zastoniete i ma czysty poglad na niebo.

Zrédto zasilania

Jesli niebieska dioda LED Swieci w sposob ciggty, oznacza to
tadowanie baterii. Jesli dioda pulsuje poziom baterii jest niski lub
zrodto zasilanie niewystarczajgce. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowe
podfgczenie kabla zasilajgcego do gniazda zapalniczki (12V-24V)

Jesli nie mozna rozwigzaé problemu opisanego powyzej, prosimy o
kontakt z naszym catodobowym call center (tel. +36 30 334 50 50).

SWIETLNE | DZWIEKOWE SYGNALY
OSTRZEGAWCZE

DIODA ZIELONA

3 sygnatly dzwiekowe i swietlne: brak komunikacji GSM oraz GPS.

2 sygnaty dzwiekowe i swietlne: brak komunikacji GSM.

1 sygnat dzwiekowy i Swietlny: brak komunikacji GPS.

Dioda swiecaca w sposob ciggly: urzadzenie gotowe do jazdy
(nawigzano tgcznos¢ GSM oraz GPS).
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Brak sygnalizacji diody: urzagdzenie OBU wytgczone.

DIODA NIEBIESKA

Dioda swiecgca w sposdb ciggly: bateria sie faduje.

Brak sygnalizacji diody: brak fadowania.

Dioda pulsuje: poziom baterii jest niski, urzagdzenie wkroétce sie
wytgczy.

2 sekundy sygnatu dzwiekowego: zasilanie nie jest wystarczajace.

W przypadku pojawienia sie jakichkolwiek gtosowych lub Swietlnych
sygnatdw ostrzegawczych nalezy nacisng¢ dowolny przycisk na
urzadzeniu OBU, w celu wytgczenia sygnatu dzwiekowego.

Jezeli ktorykolwiek z powyzszych sygnatdw wystgpi podczas podrézy,
wtedy urzadzenie OBU nie nalicza opfat drogowych. W tym
przypadku nalezy zjecha¢ na pobocze i sprébowac rozwigzac
problem.

W razie problemoéw skontaktuj sie z naszym
call center dostepnym 24h/dobe pod
numerem telefonu:

+36 30 334 50 50
Secret Control GPS Sp. z o.0.



Szanowny Przewozniku,

wiasnie zakupite$ urzadzenie do poboru optat autostradowych na

terytorium republiki Wegier. Przypominamy, ze w optacie za

przejazdy autostradowe jest wliczony podatek VAT w wysokosci

27%, ZMPD umozliwia odzyskanie tego podatku na preferencyjnych

warunkach. W celu uzyskania szczegotdw na temat oferty

odzyskania podatku VAT zaptaconego na terytorium republiki

Wegier oraz catej Unii Europejskiej prosimy o kontakt:

T: 022536 10 31 | E: zwrotvat@zmpd.pl | W: uslugi.zmpd.pl

SCHEMAT POSTEPOWANIA W PRZYPADKU
PIERWSZEGO UZYCIA OBU EASY:

Zarejestruj sie na platformie www.hu-go.hu jezeli nie posiadasz
aktywnego konta.

Dodaj pojazd do swojego konta i przypisz do niego urzadzenie
OBU. W pudetku z urzadzeniem OBU znajduje sie karta
rejestracyjna (zaplombowana) z 12-cyfrowym kodem (Uwaga!
Podczas rejestracji wpisujemy tylko wskazany 12-cyfrowy kod,
kod PIN nie jest wymagany).

Dotaduj konto i sprawdz czy posiadasz wystarczajgce srodki na
zaplanowang trase za pomocg kalkulatora optat na stronie
www.hu-go.hu.

Zweryfikuj czy urzadzenie jest poprawnie przypisane do pojazdu
oraz czy prawidtowo zostata okreslona Kategoria liczby osi i
Norma emisji spalin w pojezdzie.

Uruchom urzadzenie i umies¢ w pozycji poziomej na desce
rozdzielczej w poblizu przedniej szyby pojazdu (nie na szybie!)
przed wjechaniem na ptatny odcinek drogi.

Po zakonczeniu podrézy po ptatnych odcinkach drég zaleca sie
wytgczenie urzadzenia w celu wydtuzenia zywotnosci baterii.
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