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e

Boitier Support Notice d'installation
>
Cable d'alimentation Pochette alluminisée

(a conserver)

NB : pour toute commande de matériel supplémentaire, contactez votre agence
commerciale.

ATTENTION

Lire attentivement ces instructions avant d'utiliser I'appareil.
Tenir hors de la portée des enfants.




D INSTALLATION SUPPORT

Otez le cache. Otez le cable.

[
VAS

i~ ~ . . ﬂP
Vous avez déja un cable relié a la batterie |P (4]

\.
Vous n'avez pas de cable relié a la batterie @6 page 4

Enfoncez le cache jusqu'a
entendre le “click”.

Poussez a fond le cable dans le suport.
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BRANCHEMENT CABLE D’ALIMENTATION —

IMPERATIF POUR UN BON FONCTIONNEMENT
A Le boitier doit étre branché en permanence sur l'alimentation électrique du
véhicule.

Fusible
ROUGE __ +12V /+24V Alimentation mg{lﬂ
NOIR +12V / +24V Contact 0

Clef Contact

BRANCHEMENT PROVISOIRE SUR LA PRISE ALLUME-CIGARE
(MODE NON RECOMMANDE)

Le céble allume-cigare doit étre branché en permanence, a la fois au niveau du boitier et de 'allume-cigare

&)




—— INSTALLATION SUR LE PARE-BRISE

A\ Etiquette adhésive 4 usage unique

Positionnez le boitier sur une surface propre, en
dehors des zones teintées, 10 cm au-

A dessus du tableau de bord sans autres
appareils électroniques a proximité, ni

Clipsez le support sur le boitier. plaques métalliques.

VOTRE BOITIER

Naviguez dans le menu

Double-cliquez sur v’
pour entrer dans un menu

Appuyez sur x
pour sortir d'un menu

Niveau de la batterie

Etat technique

Conformité réseau Message




UTILISATION CONFORME
POUR EVITER LES AMENDES

VALIDEZ la conformité de votre boitier A

Langue

B/

0=0 -> 2 essieux

—
ﬁ@ﬂ@\ 0 —
1
&

/@\ f@@\—

0=0 - 0=0 -> 3 ou 4 essieux

ﬁ+@+@

© © ©O0—

Poids du véhicule en circulation

1)
A7.5t.11.99t I
1 |
V< 7.5t

- I®

Liste des réseaux souscrits

I
AFR_TIS-PL

BE VIAPASS R/

YES VIAT I

R CAED

Réseaux non-listés = réseaux non-souscrits




UTILISATION CONFORME
POUR EVITER LES AMENDES

Niveau d'alimentation
du boitier

Catégorie CO,

Immatriculation

BP-237-RQ
co2 :1 18t
EURO :5 0=0:5+

Classe
Euro Pollution

Nombre d'essieux

Leds vertes = boitier opérationnel

I 1
BP-237-RQ —
co2 :1 18t

EURO :5 0=0:5+

() BP-237-Ral()

Données du badge == Données du véhicule

Données conformes, leds vertes, boitier alimenté,

roulez sereinement




Si vous étes dans ces cas la, contactez-nous :

/7 - 24/24

+33 (0)4 26 29 75 80

—

Cette notice est en accord avec les conditions générales de services, accessible sur
votre espace client.

Flashez ce QR code RENVOI DES BADGES

pour plus d'informations : Insérez le badge dans la pochette
alluminisée et renvoyez-le par courrier
recommandé avec accusé de réception a
I'adresse suivante :

Axxeés — Log'Ins - Avenue Maréchal
Juin
lieu-dit Bramafan - 69720 Saint-
Laurent-de-Mure - FRANCE
www.guidetolling.com GPS : Latitude : 45° 41' 11,3346 “N ; Longitude
:5°3'41,0322"E

Sauf accord préalable écrit d’Axxés, toute reproduction partielle ou totale du présent document est strictement interdite

Jede teilweis r vollstandige Vervielfalt:

es Dokuments is’

gung d ne die vorherige schriftliche Zustimmung von Axxés boten.®Axxes

This document may not be reproduced in full or in part without the prior written agreement of Axxés. ®Axxes
Salvo acuerdo previo pol

crito de Axxes, esta terminantemente prohibida la reproduccion total o parcial del presente documento. ®Axxes

Elke gedeeltelijke of volledig

e van dit document is ten streng erboden zonder voorafgaande schriftelijke t

mming van Ax
s. ®AXxes

La riproduzione totale o parziale del presente documento & severamente vietata senza il preliminare conse
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el

Gerat Halterung Installationsanleitung
———"
Versorgungskabel Mit Aluminium behandelte Hiille
(aufzubewahren)

NB.: Zum Bestellen von zusétzlichem Material wenden Sie sich bitte an die
zustandige Filiale.

ACHTUNG

Vor Verwendung des Gerats diese Anleitungen aufmerksam durchlesen.
AuBerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.




INSTALLATIONSHALTERUNG ————

Entfernen Sie die Abdeckung. Ziehen Sie das Kabel ab.

‘ ”
Sie haben bereits ein mit der Batterie verbundenes \Q_ﬂr’ >
Kabel 0

\.
Sie haben kein mit der Batterie verbundenes Kabel |Bﬂ]'_)’9 Seite 4

Schieben Sie das Kabel bis zum Anschlag Drucken Sie die Abdeckung ein,
in die Halterung ein. bis Sie ein ,Klick” vernehmen.

10




— ANSCHLUSS DES VERSORGUNGSKABELS —gum

18/

UNERLASSLICH FUR EINE EINWANDFREIE FUNKTION

A Das Gerat muss standig an die Stromversorgung des Fahrzeugs angeschlossen
sein.

Sicherung
ROT +12V /+24V_ Versorgung f'rh_ﬂﬂ']
SCHWARZ _+12V / +24V__ Kontakt D

r ‘ml
db =}
Zlndschlissel
'\
/ A Y

PROVISORISCHER ANSCHLUSS AN DEN ZIGARETTENANZUNDER
(NICHT EMPFOHLENER BETRIEBSMODUS)

1




INSTALLATION AN DER
— WINDSCHUTZSCHEIBE

A\ Aufkleber fiir den Einmalgebrauch

Positionieren Sie das Gerat auf einer sauberen
Flache, auBBerhalb von getonten Zonen

A und 10 cm iiber dem Armaturenbrett ohne
andere elektronische Apparate in der

Klipsen Sie die Halterung in das Nahe ohne andere elektronische Gerate oder
Gerat. Metallplatten in der Nahe.

IHR GERAT

Navigieren Sie im Menu

Durch das Drlicken von x
verlassen Sie ein Meni

Durch zweimaliges Driicken auf v*
rufen Sie ein MenU auf

Batteriestand

Technischer Zustand

Konformitat
Strallennetz

Nachricht

12




ORDNUNGSGEMASSE VERWENDUNG
ZUR VERMEIDUNG VON BUSSGELDERN —

BESTATIGEN Sie die Konformitit Ihres Gerits A

Sprache

B/

0=0 -> 2 Achsen

|

@ —© @0
|

ke

(@\ /@ @\—

0=0 - 0=0 -> 3 oder 4 Achsen

@+@+@
©

/@\ /@@\—

Nicht aufgelistete StraBennetze = nicht
abonnierte Netze

13




ORDNUNGSGEMASSE VERWENDUNG
| ZUR VERMEIDUNG VON BUSSGELDERN

Versorgungsstand
des Gerats

CO,-Kategorie

Kennzeichen

BP-237-RQ
co2 :1 18t
EURO :5 0=0:5+

Euro- ‘ .
Schadstoffklasse ‘ . Gewicht

Anzahl Achsen

Griine LEDs = betriebsbereites Gerat

[

I 1
BP-237-RQ — Dg @J Eﬂ
co2 :1 18t
EURO :5 0=0:5+
—
() BP=237-Ral()

Fahrzeuggeratdaten == Fahrzeugdaten

Konforme Daten, griine LEDs, versorgtes Gerat,
Sie konnen beruhigt fahren

14




Tritt einer der folgenden Falle ein, kontaktieren Sie uns:

117 - 24/24

+33 (0)4 26 29 75 80

—

-) I

Diese Anleitung stimmt mit den allgemeinen Geschaftsbedingungen fiir Dienste Uberein,
die in lhrem Kundenbereich verfligbar sind.

Fiir weitere Informationen RUCKSENDUNG VON FAHRZEUGERATEN

scannen Sie diesen QR-Code: Stecken Sie das Fahrzeuggerat in die
aluminisierte Hille und senden Sie es per
Einschreiben mit Empfangsbestatigung an
die folgende Adresse:

Axxes — Log'lns - Avenue Maréchal
Juin
lieu-dit Bramafan - 69720 Saint-
Laurent-de-Mure - FRANCE
GPS : Latitude : 45° 41' 11,3346 "N ; Longitude
:5°3' 41,0322"E




CONTENTS

Support Installation guide

Power cable Aluminium envelope
(to be kept)

NB: To order any additional equipment, contact your sales office.

WARNING

Read these instructions carefully before using the equipment.
Keep out of the reach of children.




INSTALLING THE SUPPORT

Remove the cover.

‘/
If you already have a cable connected to the battery Bﬂl—)b

If you do not have a cable connected to the battery Ej]r'b page 4

Push the cable into the support as far as
it will go.

Push the cover in until you hear a
click.




A ESSENTIAL FOR CORRECT OPERATION
The unit must always remain connected to the vehicle's electric power supply.

Fuse
RED +12V /+24V Live rr“\.lﬂ

BLACK __ +12V/+24V__ Neutral @ 0
WHITE Earth

/\ L~
O -
ar =}
Ignition key
'\
A

TEMPORARY CONNECTION TO THE CIGARETTE LIGHTER SOCKET
(THIS MODE IS NOT RECOMMENDED)

The cigarette lighter cable must remain connected at all times to both the unit and the cigarette lighter.

&)

CONNECTING THE POWER CABLE —



FIXING TO THE WINDSCREEN

A\ single-use adhesive label

c N g?) \n// h
- RN\
= = //
===

=== S

Yz

Position the unit on a clean surface, outside any
tinted areas, 10 cm above the dashboard,
with no other electronic devices or metal

plates nearby.

Clip the support on to the unit.

YOUR UNIT

Navigate through the menus

-

Double-press v’
to enter a menu Press x to leave a menu

Battery level

Technical status

Network compliance Message

19




CORRECT USE

TO AVOID FINES

CHECK that your unit is compliant A

Language

P /B

0=0 -> 2 axles

—©" ©0—

/@\ f@ @\—

=0-0=0->3 or 4 axles

- @E)@A

Vehicle weight in operation

A7.5t11.99t A
12t 18t KA | /)
¥< 7.5t

/@\ (@@\—

Networks not listed = no subscription

AFR TIS-PL

BE VIAPASS R/
YES VIAT

20



CORRECT USE

TO AVOID FINES

Unit power
level

CO, category

License plate

BP-237-RQ
co2 :1 18t
EURO :5 0=0:5+

Euro
Pollution class

Number of axles

Green LEDs = unit operational

[

[ ]
|| m _ [
BP-237-RQ r— D: :ﬂ
co2 :1 18t *@ =
EURO :5 0=0:5+
—————
() BP=237-RAl()

OBU data == Vehicle data

Data compliant, LEDs green, unit powered,

drive stress-free

21




247

~ +33(0)42629 75 80

This guide is line with the general terms and conditions of service, available in your
customer area.

RETURN OF UNITS
Insert the unit into the aluminized
envelope and send it in recommended with
acknowledgment of reception to the following
address:

Axxes — Log'lns - Avenue Maréchal
Juin
lieu-dit Bramafan - 69720 Saint-
. , Laurent-de-Mure - FRANCE
www.guidetolling.com GPS : Latitude : 45° 41' 11,3346 "N ; Longitude
:5°3'41,0322"E

Scan this QR code for more
information:

Sauf accord préalable écrit d’Axxés, toute reproduction partielle ou totale du présent document est strictement interdite. ®Axxés
Jede teilweise oder vollstandige Vervielfaltigung dieses Dokuments ist ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Axxés strengstens verboten.®Axxes
This document may not be reproduced in full or in part without the prior written agreement of Axxés. ®Axxés
Salvo acuerdo previo por escrito de Axxés, esté terminantemente prohibida la reproduccion total o parcial del presente documento. ®Axxés
Elke gedeeltelijke of volledige reproductie van dit document is ten strengste verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Axxés. ®Axxés
La riproduzione totale o parziale del presente documento & severamente vietata senza il preliminare consenso scritto di Axxés. ®Axxes

22




INHOUD

el

Houder Installatiehandleiding

>

Voedingskabel Gealuminiseerd zakje
(te bewaren)

NB: Voor het bestellen van extra materiaal, neemt u contact op met uw
verkoopkantoor.

LET OP

Lees deze instructies aandachtig door, voordat u dit apparaat gebruikt.
Buiten bereik van kinderen houden.




DE HOUDER INSTALLEREN

Verwijder het dekplaatje. Verwijder de kabel.
P
U heeft al een op de accu aangesloten kabel Igi ’ ’0
‘/
U heeft geen op de accu aangesloten kabel Bﬂ]"’l 6 pagina 4

Steek het dekplaatje vast totdat u
een klikgeluid hoort.

Druk de kabel volledig in de houder.

24




— AANSLUITING VAN DE VOEDINGSKABEL —

18/

ESSENTIEEL VOOR EEN GOEDE WERKING
Het kastje moet permanent aangesloten zijn op de voeding van het voertuig.

Zekering
ROOD +12V / +24V__ Voeding rm_wlﬂ
ZWART __+12V/+24V__ Contact W
Massa
db =]

Contactsleutel

TIJDELIJKE AANSLUITING OP DE SIGARETTENAANSTEKERAANSLUITING
(NIET AANBEVOLEN MODUS)
De kabel van de sigarettenaansteker moet permanent aangesloten zijn zowel op het kastje als op de

&)

25

sigarettenaansteker.




==—— INSTALLEREN OP DE VOORRUIT —

A\ Zelfklevend etiket voor eenmalig
gebruik.

Plaats het kastje op een schoon oppervlak,

buiten de getinte ruitdelen en 10 cm boven

A het dashboard zonder andere apparaten of
metalen platen in de nabijheid.

Klem de houder vast op het kastje.

UW KASTJE

Navigeer door het menu

Dubbelklik op v
om een menu te openen

Druk op x
om een menu te verlaten

Batterijniveau

Technische staat

—
Gelijkvormigheid { @ J
netwerk . Melding
= >—
-

26




GEBRUIK OVEREENKOMSTIG DE

BESTEMMING OM BOETES TE
VOORKOMEN

BEVESTIG de gelijkvormigheid van uw kastje. A

Taal

B/l

Aantal assen 0=0 -> 2 assen

—(@\ I@ ©\—

(@\ /@ @\—

0=0 - 0=0 -> 3 of 4 assen

Gewicht van het rijdende voertuig

/@\ (@@\—

AFR TIS-PL I
BE VIAPASS R4S
YES VIAT |

Niet weergegeven netwerken = netwerken
zonder abonnement

27




GEBRUIK OVEREENKOMSTIG DE
—_— BESTEMMING OM BOETES TE
VOORKOMEN

Voedingsniveau
van het kastje

CO, emissieklasse

Kentekennummer

BP-237-RQ
co2 :1 18t
EURO :5 0=0:5+

Euro milieuklasse Gewicht

Aantal assen

Groene leds = kastje operationeel

[

[ ]
BP-237-RQ — Gg (=] Eﬂ
coz2 :1 18t
EURO :5 0=0:5+
———
() BEzErRal()

Gegevens van het kastje == Voertuiggegevens

Gegevens kloppen, groene leds, kastje wordt gevoed,
rijd probleemloos

28




Neem in een van deze gevallen contact met ons op:

7/7 - 24/24

+33 (0)4 26 29 75 80

Deze handleiding sluit aan op de Algemene dienstvoorwaarden die u kunt vinden in uw
Klantruimte.

DEFECTE KASTJES RETOURNEREN
Voor nadere informatie kunt u

deze QR-code scannen: Plaats het kastje in de gealuminiseerde zak
] en zend het per aangetekende post naar het
volgende adres:

Axxeés — Log'Ins - Avenue Maréchal
Juin
lieu-dit Bramafan - 69720 Saint-
Laurent-de-Mure - FRANCE
GPS : Latitude : 45° 41' 11,3346 "N ; Longitude
:5°3'41,0322"E

www.guidetolling.com

Sauf accord préalable écrit d’Axxés, toute reproduction partielle ou totale du présent document est strictement interdite. ®Axxes
Jede teilweise oder vollstandige Vervielfaltigung dieses Dokuments ist ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Axxés strengstens verboten.®Axxés
This document may not be

produced in full or in pe

thout the prior written

Salvo acuerdo previo por escrito de sta terminantemente prohibida la reproduccién total o parcial del presente documento. ®Axxés
Elke gedeeltelijke of volledige reproductie van dit document is ten strengste verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Axxes. ®Axxés

La riproduzione totale o parziale del presente documento e severamente vietata senza il preliminare consenso scritto di Axxes. ®Axxes
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L

Guia de instalacion

Cable de alimentacion Estuche aluminizado
(Se debe guardar)

NOTA: Para cualquier pedido de dispositivos adicionales, pongase en contacto con su
agencia comercial.

Leer atentamente estas instrucciones antes de usar el dispositivo.
Mantener fuera del alcance de los ninos.




Retire la tapa.

Si hay un cable conectado a la bateria

Do

No hay ninguin cable conectado a la bateria Bﬂ]""/‘é pagina 4

Empuje el cable en el soporte hasta el fondo.

Suba la tapa hasta oir un «clic».

31
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i

18/

OBLIGATORIO PARA UN FUNCIONAMIENTO CORRECTO
El aparato debe estar conectado continuamente a la alimentacion eléctrica del
vehiculo.

Fusible
ROJO +12V / +24V__Alimentation rn'g{w']
NEGRO ___+12V/+24V_Contacto rw'] 0
Masa
r iml
cE: =

Llave de contacto

CONEXION PROVISIONAL A LA TOMA DEL ENCENDEDOR
(MODO NO RECOMENDADO)

El cable del encendedor debe estar conectado continuamente tanto al aparato como al encendedor.

&




INSTALACION EN EL PARABRISAS

A\ Etiqueta adhesiva de un solo uso

=
A7

7

3 R
2 R
S =N

Coloque el aparato en una superficie limpia,

fuera de las zonas tintadas, a 10 cm por

A encima del limpia parabrisas, sin placas
metalicas ni otros aparatos electronicos

Enganche el soporte en el aparato. cerca.

SU APARATO

Navegar por el menu

|

|

|
-
-

Doble clicen v’
para acceder a un menu

Pulsar x
para salir de un menu

Nivel de la bateria

Estado técnico

—
Conformidad de la red { J _ Mensaje
— v-) QD J
O

33




VALIDE la conformidad de su aparato A

Idioma

Peso del vehiculo en circulacion

| 1]
A75t11,99t

12t.18t KA

V<75t

Lista de redes suscritas

AFR_TIS-PL
BE VIAPASS RS

YES VIA-T

34

Besl/ o

0=0 -> 2 ejes
—
ﬁ@ﬂ@\ ©0—
1
’F‘(@ © ©o—

0=0-0=0->304ejes

ﬁ+@+@

©

/@\ (@ @\—

Redes no incluidas = redes no suscritas




Nivel de carga
del aparato

Categoria CO,

Matricula

BP-237-RQ
co2 :1 18t
EURO :5 0=0:5+

Clase
Numero de ejes
LED en verde = aparato operativo
I 1
BP-237-RQ =
co2 :1 181t

EURO :5 0=0:5+

Datos del dispositivo == Datos del vehiculo

Datos conformes, LED en verde, aparato alimentado,
circule con tranquilidad

35



En todos estos casos, pongase en contacto con
nosotros:

/7 - 24/24

+33 (0) 426 297 580

Este manual se ajusta a las Condiciones generales de los servicios, accesibles desde su
Espacio cliente.

Escanee este cédigo QR
para obtener informacion DEVUELVE LOS DISPOSITIVOS

adicional: Insiera el dispositivo en la funda aluminizada
y enviele por correo certificado con acuse de
recibo a la siguiente direccion:

Axxes — Log'lns - Avenue Maréchal
Juin
lieu-dit Bramafan - 69720 Saint-
Laurent-de-Mure - FRANCE
GPS : Latitude : 45° 41' 11,3346 "N ; Longitude
:5°3'41,0322"E

¢alable écrit d’Axxes, to

production partielle ou totale du présent document est strictement interdite.

Jede teilw ge Vervielfaltigung die ments

ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Axxés

d in full or in part without the prior written agreement c

tot

Salvo acuerdo pre 4 totalmente prohibida ) parcial del p
ng: hriftelijke t

del presente documento & severamente vietata senza il preliminare consens

la reproduc

Elke gedeeltelijke of v iment

fen zonder voorafge

La riproduzione totale o parziale

36



CONTENUTO

Dispositivo Supporto Istruzioni per l'installazione
—]
Cavo di alimentazione Custodia alluminizzata

(da conservare)

N.B. Per ordinare attrezzature aggiuntive, contattare la propria agenzia commerciale.

ATTENZIONE

Leggere attentamente le presenti istruzioni prima di usare il dispositivo.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.




INSTALLAZIONE

.

SUPPORTO

Rimuovere il coperchio.

Rimuovere il cavo.

Se si dispone gia di un cavo collegato alla
batteria

Se non si dispone di un cavo collegato alla
batteria

B
\E_ﬂrlé pagina 4

Spingere il cavo fino in fondo nel supporto.

Premere il coperchio finché non
si sente un ‘clic’.

38




COLLEGAMENTO DEL CAVO

DI ALIMENTAZIONE Ll

OBBLIGATORIO PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO
A Il dispositivo deve rimanere collegato all'alimentazione elettrica del veicolo.

Fusibile

ROSSO __ +12V /+24V __Alimentazione rm'!gﬂ']
NERO __ +12V/+24V_ Avviamento D
Massa
r ‘ml
db =)

Chiave di accensione

COLLEGAMENTO PROVVISORIO ALLA PRESA ACCENDISIGARI
(MODO NON CONSIGLIATO)

Il cavo dell'accendisigari deve essere collegato in modo permanente sia al dispositivo che all'accendisigari.

39



1 B INSTALLAZIONE SUL PARABREZZA —

A\ Etichetta adesiva monouso

Posizionare il dispositivo su una superficie
pulita, lontano da zone oscurate, 10 cm
sopra il cruscotto, senza altri dispositivi
elettronici o piastre metalliche nelle

Agganciare il supporto sul vicinanze.

DISPOSITIVO

Navigare nel menu

Premere x
per uscire da un menu

Fare doppio clic suv’
per entrare all'interno di un menu

Livello della batteria

Stato tecnico

Conformita rete Messaggio

40




USO CONFORME

PER EVITARE LE MULTE

CONVALIDARE la conformita del dispositivo A

Lingua

)/

Numero di assi 0=0 -> 2 assi

—(@\ I@ @\—

(@\ /@ @\—

0=0-0=0->304assi

Peso del veicolo in circolazione

/@\ (@@\—

AFR_TIS-PL I
BE__VIAPASS “
YES VIA-T |

41



USO CONFORME

-

PER EVITARE LE MULTE

Livello alimentazione
del dispositivo

Categoria CO,

Targa

BP-237-RQ
co2 :1 18t
EURO :5 0=0:5+

Classe
inguinamento Euro

Numero di assi

LED verdi = dispositivo operativo

[

[ ]
BP-237-RQ — Gg (=] Eﬂ
coz2 :1 18t
EURO :5 0=0:5+
———
() BEzErRal()

Dati dispositivo == Dativeicolo

Dati conformi, LED verdi, dispositivo alimentato,
guidare tranquillamente

42



Contattarci se si riscontra uno dei casi seguenti:

—

- |
ERRORE |

7/7 - 24/24

—

+33 (0)4 26 29 75 80

Le presenti istruzioni sono conformi alle condizioni generali di servizio, che possono es-
sere consultate nello Spazio Cliente.

RESTITUZIONE DI UN DISPOSITIVO
DIFETTOSO
Insiera el dispositivo defectuoso en la funda
aluminizada y enviele por correo certificado
con acuse de recibo a la siguiente direccion:

Cliccare sul codice QR per
maggiori informazioni:

Axxes — Log'lns - Avenue Maréchal
Juin
lieu-dit Bramafan - 69720 Saint-
Laurent-de-Mure - FRANCE
GPS : Latitude : 45° 41' 11,3346 "N ; Longitude
:5°3'41,0322"E

www.guidetolling.com

Sauf accord préalable écrit d’Axxés, toute reproduction partielle ou totale du présent document est strictement interdite. ®Axxés
Jede teilweise oder vollstandige Vervielfaltigung dieses Dokuments ist ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Axxés strengstens verboten.®Axxés

This document may not be reproduced in full or in part without the prior written agreement of Axxés. ®Axxes

Salvo acuerdo previo por escrito de Axxés, esta terminantemente prohibida la reproduccion total o parcial del presente documento. ®Axxes
Elke gedeeltelijke of volledige reproductie van dit document is ten strengste verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Axxes. ®Axxés

La riproduzione totale o parziale del presente documento e severamente vietata senza il preliminare consenso scritto di Axxes. ®Axxes
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