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Przeznaczenie produktu

Urzadzenie poktadowe (OBU) ZMPDbox jest przeznaczone do elektronicznego pobierania optat drogowych oraz

innych ustug telematycznych i moze by¢ wykorzystywane tylko w tym celu, chyba ze wyraZznie wskazano inny.

Kazdy inny sposdb uzywania urzadzenia jest uwazany za niewtasciwy, zabroniony i bedzie skutkowat odmowg

jakichkolwiek roszczen.

Instrukcje bezpieczenstwa

=>> > BB P

Informacje ogélne:

Nie obstugiwac urzadzenia przy uzyciu ostrych lub ostro zakoriczonych przedmiotéw. Do
czyszczenia uzywac tylko lekko zwilzonej $ciereczki, w zadnym wypadku nie uzywac srodkéw
szorujgcych lub rozpuszczalnikdw. Uszkodzony przewdd zasilania nalezy natychmiast
wymienic¢ — niebezpieczenstwo zwarcial

Uzytkowanie w pomieszczeniach zagrozonych wybuchem:

Korzystanie z urzagdzenia poktadowego EETS w potencjalnie wybuchowej atmosferze jest
niedozwolone.

Zniszczenie spowodowane przepieciem:

Urzadzenie ZMPDbox jest zaprojektowane do pracy w zakresie napiecia 8 V - 32 V pradu
statego (DC) i musi by¢ uzywane w tym zakresie. Jedli instalacja w pojezdzie moze generowacd
wyzsze napiecia (np. rozruch z zewnetrznego zrédta zasilania lub z dodatkowych silniejszych
generatoréw mocy w pojezdzie), musisz odtgczy¢ urzadzenie od sieci na czas trwania
napiecia wyzszego niz zalecane.

Zagrozenie ze strony akumulatora:

Chron akumulator przed obcigzeniami mechanicznymi (uderzenia, upadki, drgania) oraz
temperaturami powyzej 85 °C - powoduje to ryzyko pozaru. Wiecej zalecen ochronnych i
zasad postepowania okreslajg nakazy zawarte w instrukcji obstugi.

Ryzyko wybuchu:

W przypadku pojazdéw ADR (Umowa europejska dotyczacg miedzynarodowego przewozu
materiatdw, towaréw niebezpiecznych) dozwolona jest tylko instalacja stata. Musi to by¢
wykonane przez upowazniony personel. Jesli chcesz zainstalowaé urzgdzenie w pojezdzie
ADR, skontaktuj sie z obstugg klienta.

Ryzyko zastoniecia pola widzenia kierowcy:

Zawsze montuj urzadzenie OBU w taki sposdb, aby pole widzenia kierowcy nie byto
ograniczone! W razie watpliwosci skontaktuj sie z dziatem obstugi klienta.

Ryzyko wypadku:

Obstuga OBU podczas jazdy jest niedozwolona! Przycisk nawigacji jest zablokowany, aby
zapobiec wszelkim dziataniom podczas ruchu pojazdu.

Zanieczyszczenie srodowiska:

Nie usuwaj baterii z urzadzenia OBU. Zwrd¢ kompletne OBU do partnera serwisowego.
Skontaktuj sie z dziatem obstugi klienta, aby uzyska¢ dodatkowe informacje.

Aby uzyskac¢ pomoc, zadzwon na numer telefonu obstugi klienta:
+48 22 536 18 58
lub napisz maila na adres:
pomoc@zmpdbox.pl
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1. Pobdr optat drogowych w obszarach EETS

Dostawca ustug Toll4Europe GmbH (T4E) oferuje ustuge EETS uzytkownikom pojazdéw podlegajgcych optacie
drogowej w Europie. EETS (European Electronic Toll Service) oznacza Europejskg Ustuge Optaty Elektronicznej.
Celem ustugi jest utatwienie jazdy po Europie za pomoca tylko jednego urzadzenia do pobierania opfat. Dzieki
jednostce poktadowej EETS z obstugg Toll4Europe (OBU ZMPDbox) korzystanie z ptatnych dréog w Europie jest
uproszczone dla kierowcéw ciezaréwek, oferujgc kompleksowy pobdr optat i ustug od jednego dostawcy.

1.1 EETS ogdlnie

W zaleznosci od przepisédw réznych europejskich obszaréw poboru optat, urzgdzenie ZMPDbox moze by¢

uzywane przez samochody ciezarowe o masie catkowitej pojazdu powyzej 3,5 tony (tj. w Belgii) lub 7,5 tony (tj.

w Niemczech) do pobierania optat za przejazd autostradami i/lub drogami krajowymi i regionalnymi oraz/lub

tunelami i mostami. ZMPDbox:

e stuzy do naliczania wtasciwej optaty za przejechane kilometry w obszarze poboru optat. Obszar poboru
optat to cata sie¢ ptatna kraju lub pewna czes¢ ptatnej sieci drogowej w danym kraju (drogi, tunele, mosty),

e moze obejmowad wiele obszaréw poboru optat w catej Europie, a tym samym gromadzi¢ informacje
dotyczace optat przy przekraczaniu granic,

e jest zainstalowany w pojezdzie w celu wykrycia czy uczeszczana droga jest ptatna lub bezptatna,

e gromadzi informacje istotne dla pobierania optat i przesyta je do centrum wymiany danych, gdzie dane sg
przetwarzane do celéw rozliczeniowych,

e zostanie potgczony z pojazdem, ktdry mozna subskrybowac w jednej lub kilku obszarach poboru optat (np.
w Belgii, Niemczech, Francji, Hiszpanii, Austrii itp.).

Jesli pewien obszar poboru optat nie jest jeszcze objety ustugg EETS, uzytkownik moze korzystaé na nim z
innego krajowego urzadzenia poboru opfat. Jesli jednak uzytkownik zmieni krajowego dostawce ustug
pobierania optfat na ustuge EETS, musi wytgczy¢ lub usungc z pojazdu krajowa jednostke OBU przed uzyciem
urzadzenia poktadowego EETS dla wybranego obszaru poboru opfat.

1.2  Ustuga EETS z urzadzeniem ZMPDbox

Urzadzenie ZMPDbox spetnia wymogi przepisow wtadz krajowych/regionalnych dotyczacych poboru optat
drogowych. Ponadto urzgdzenie ZMPDbox umozliwia uzytkownikowi przekraczanie granic bez koniecznosci
zatrzymywania, poniewaz jest ono interoperacyjne wsrdd réznych technologii uzywanych w réznych systemach
poboru optat (GNSS i / lub DSRC).

Ustuga EETS Toll4Europe moze by¢ wtgczona dla jednego lub wiecej obszaréw (jako ,ustuga poboru optat” dla
dedykowanych systeméw poboru potat). llo$¢ obstugiwanych przez Toll4Europe obszaréw poboru optat stale
rosnie. Jednak dla kazdego obszaru nalezy uzywac tylko jednego urzadzenia, aby unikngc¢ ryzyka podwadjnej
ptatnosci.

Obowigzkiem uzytkownika drogi jest sprawdzenie, czy jego pojazd podlega optatom drogowym oraz czy
przepisy lub zwolnienia z tych optat majg zastosowanie w poszczegdlbnych systemach poboru opfat.

Podczas rejestracji uzytkownika czy tez firmy transportowej w serwisie T4E EETS, nalezy zaznaczy¢ zamdwione
przez klienta kraje/obszary poboru optat ktore zostaty wybrane w ramach Umowy. Rejestracja odbywa sie za
posrednictwem dedykowanych partneréw handlowych i serwisowych Toll4Europe do ktérych nalezy ZMPD.
Uzytkownik lub firma transportowa musi podaé¢ odpowiednie dane klienta i pojazdu podczas rejestracji.

Partner sprzedazy (ZMPD) zajmuje sie rejestracjq i przypisuje urzgdzenie poktadowe ZMPDbox do
poszczegdlnych pojazdow.
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Gdy wszystkie niezbedne dane zostang uzupetnione w systemie, urzagdzenie ZMPDbox mozna spersonalizowac
do indywidualnego uzytku. Proces personalizacji obejmuje aktualizacje OBU ZMPDbox za pomocg wymaganego
oprogramowania, parametrow uzytkownika i pojazdu oraz stawek optat. Personalizacja urzgdzenia ZMPDbox
odbywa sie za posrednictwem sieci komérkowej ,over the air”, gdy urzadzenie ZMPDbox jest zamontowane w
pojezdzie, podtgczone do zrédta zasilania i kierowca uruchamia silnik.

Dla niektorych wybranych systeméw poboru optat kierowca jest zobowigzany do sprawdzenia w pierwszej
kolejnosci wybranych (dodatkowych) danych zmiennych w urzadzeniu poktadowym ZMPDbox (tj. liczby osi
naczepy, maksymalnej dopuszczalnej masy catkowitej) przed jazda po sieci drogowej objetej optatami.

W kolejnych rozdziatach opisano szczegétowo zasady uzytkowania ZMPDbox. Ponadto w pudetku z
urzgdzeniem znajduje sie skrécona instrukcja obstugi, ktora opisuje obstuge urzadzenia ZMPDbox oraz sposdb
wprowadzania parametrow wejsciowych specyficznych dla poszczegdlnych podmiotéow poboru opfat.

Mozna zamdwic¢ nastepujace ustugi EETS, a wiecej ustug optat bedzie dostepnych w przysztosci. Na OBU bedg
oznaczone nastepujaco:

e Austria (Asfinag): ATasf
e Belgia (Viapass): BEvia
e Belgia (Tunel Liefkenshoek): BEIIT
e Butgaria (RIA): BGria
e (Czechy CZmyt
e Dania (Most Storebeelt) DKbri
e Francja (ASFA): FRtis
e Hiszpania (Via-T): ESvia
e Niemcy (BAG): DEbag

e Niemcy (Tunele Warnowquerungi  DEtun
Herrentunnel):

e Polska (KAS - eTOLL): PLeets
e Portugalia (Viaverde): PTvve
e Stowacja (NDS): SKmyt
e Stowenia (DARS): Sldar
e Szwecja (Most @resund): DKbri
e Szwaijcaria (LSVA): CHlsv
e Wegry (HU-GO): HUgo
e  Wiochy (SIT): [Tsit
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Rozpakuj urzadzenie ZMPDbox. Sprawdz, czy zawartosc pakietu jest kompletna i nieuszkodzona.

Rysunek 1: Zawartos¢ opakowania ZMPDbox

1. Pudetko.

2. Kartonowa wktadka.

3 .Skrécona instrukcja obstugi.

4. ZMPDbox z kablem zasilajgcym.
5. Sciereczka do oczyszczenia szyby.
6. Uchwyt z tasma samoprzylepna.

Urzadzenie ZMPDbox zawiera niezbedne baterie, a kabel zasilajgcy jest przygotowany do elastycznej instalacji.

Naktadki samoprzylepne sg juz zamocowane na uchwycie, aby zamontowa¢ ZMPDbox na przedniej szybie.

Rysunek 2: Adapter dla swobodnego podtaczenia zasilania

Adapter jest niezbedny do podtaczenia urzadzenia OBU
z gniazdem zasilania w zaleznosci od jego typu.

Swobodne podtaczenie zasilania do:
1 Gniazda standardowego DIN.
2 Ztacza zapalniczki samochodowe;.

Jesli czegos brakuje lub jest uszkodzone, nie korzystaj z urzgdzenia ZMPDbox i natychmiast

skontaktuj sie z obstugg klienta.
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3. Instalacja ZMPDbox

Urzadzenie ZMPDbox jest zaprojektowane do pracy w zakresie napiecia 8 V - 32 V pradu
statego (DC) i musi by¢ uzywane w tym zakresie. Jesli instalacja w pojezdzie moze generowacd
wyzsze napiecia (np. rozruch z zewnetrznego zrddta zasilania lub z dodatkowych silniejszych
generatoréw mocy w pojezdzie), musisz odtgczy¢ urzadzenie od sieci na czas trwania
napiecia wyzszego niz zalecane.
ZMPDbox moze by¢ instalowane na dwa sposoby:
1. Instalacja na state.
2. Instalacja elastyczna.

Status Zrédta zasilania jest widoczny na wyswietlaczu urzadzenia:
* Zasilanie poprzez potaczenie z instalacjg elektryczng pojazdu.

i Zasilanie przez akumulator urzadzenia. Prosze wzigé pod uwage stan natadowania akumulatora podczas
jazdy.

3.1 Instalacja na state

Urzadzenie ZMPDbox jest podtgczone na state do instalacji elektrycznej pojazdu.

Rysunek 3: Instalacja OBU na state

W przypadku pojazdéw ADR dozwolona jest tylko instalacja stata. Musi to by¢ wykonane przez
upowazniony personel. Jesli chcesz zainstalowac¢ urzadzenie w pojezdzie ADR, skontaktuj sie z
obstugg klienta.

Instalacje na state ZMPDbox nalezy wykonaé na dostarczonym schemacie obwodu. Uzyj odpowiednich
bezpiecznikow.
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Instalacja elektryczna pojazdu:

Vehicle electrical system
Fahrzeugbordnetz
Schemat podtiaczenia

1 Czerwony: napiecie (+)

* Nie zawiera bezpiecznikow

[e-av T
i ? 1 N 2 Czarny: zapton
czerwony: napiecie stafe +
| 5 3 Brazowy: uziemienie (-)
_  p—— Czarny: zaplon .
| = 4 Kabel zasilajacy

(1A, 2A)

*brak bezpiecznikow w zestawie Kabel statego zasilania

Rysunek 4: Schemat podtgczenia dla instalacji statej
Aby uzyska¢ dodatkowe informacje, skontaktuj sie z dziatem obstugi klienta.

3.2 Instalacja elastyczna
Urzadzenie ZMPDbox jest podtgczone do gniazda zapalniczki

12124V

freo]
&

Rysunek 5: Instalacja OBU elastyczna

Zamocuj kabel zasilajgcy w taki sposdb, aby nie mdgt zostac odtgczony podczas prowadzenia
pojazdu lub w inny sposdb negatywnie wptynat na dziatanie pojazdu.

Uzyj adaptera, aby podtgczy¢ ZMPDbox do ztgcza zasilania w zaleznosci od gniazda w
samochodzie.

W trybie bateryjnym (kabel odtgczony z zasilania) urzagdzenie ZMPDbox bedzie zasilane przez

akumulator przez 4 godziny.

Poziom natadowania baterii pojawi sie na wyswietlaczu.

Prosze wzig¢ pod uwage stan natadowania akumulatora podczas jazdy.

j Podczas jazdy akumulator urzadzenia jest tadowany.

OBU emituje sygnat ostrzegawczy, gdy uzytkownik odtgczy zasilanie.

Battery low
05
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Jedli poziom natadowania akumulatora spadnie ponizej 25%: OBU wyemituje sygnat dzwiekowy i
wyswietli komunikat ostrzegawczy. Uzytkownik musi nacisng¢ przycisk OK, aby wrdci¢ do

normalnego ekranu.

Jedli poziom natadowania akumulatora spadnie ponizej 10%: OBU wyemituje sygnat dzwiekowy i
wyswietli komunikat ostrzegawczy. Uzytkownik musi nacisng¢ przycisk OK, aby wrdci¢ do

normalnego ekranu.

3.3 Umiejscowienie urzadzenia ZMPDbox na szybie

JAN
/N

Zawsze montuj urzadzenie OBU w taki sposdb, aby pole widzenia kierowcy nie byto ograniczone!

Prosze wzig¢ pod uwage rézne witasciwosci szyby, np. metalizowane, niemetalizowane obszary, w
zaleznosci od zamontowanej szyby w samochodzie. Sprawdz charakterystyke przedniej szyby w

dokumentacji swojego pojazdu. Powtoka przedniej szyby moze utrudnia¢ komunikacje urzadzenia

ZMPDbox z systemami GPS i GPRS.

Umies$¢ urzadzenie ZMPDbox po wewnetrznej stronie przedniej szyby w taki sposdb, aby:

Rysunek 6: Prawidtowe miejsce montazu OBU na
szybie

pole widzenia kierowcy nie byto ostabione podczas
jazdy,

wybrana pozycja nie znajdowata sie w poblizu
ruchomych czesci, np. ostony poduszek
powietrznych pojazdu,

ZMPDbox jest widoczny z zewnatrz i nie jest zakryty
takie

przedniej szyby, gdy sq w stanie spoczynku,

przez inne elementy, jak wycieraczki
ZMPDbox nie ograniczat funkcji wywietrznikéw,

w przypadku metalizowanej szyby przedniej
umiesci¢ w obszarze niemetalizowanym,
przestrzegane s3 przepisy i regulacje, a takie

zalecenia producenta pojazdu.
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3.4 Montaz ZMPDbox na przedniej szybie

Mocowanie podktadek samoprzylepnych do szyby przedniej nalezy wykonywaé w
A temperaturze powyzej 20 ° C. Klej podktadek klejacych osigga swojg koricowg wytrzymatosé

72 h po natozeniu w temperaturze 20° C lub wyzszej. W razie potrzeby zaparkowac pojazd w
pomieszczeniu z odpowiednig temperaturg i przyklei¢ uchwyt.

Starannie wyczys¢ wybrane miejsce na przedniej szybie za pomocg
Sciereczki do czyszczenia. Poczekaj, az powierzchnia wyschnie.

Usun folie ochronne z podktadek samoprzylepnych.
Przymocuj uchwyt w wybranej pozycji za pomocg podktadek
samoprzylepnych.

Stosuj sie do znaku N w gore, aby uzyskaé wtasciwy kierunek uchwytu.
Ustaw uchwyt i mocno docisnij w obszarach podktadek.

Rysunek 7: Montaz urzadzenia ZMPDbox na przedniej szybie

3.5 Montaz urzagdzenia ZMPDbox w uchwycie

Umies¢ urzgdzenie ZMPDbox bezposrednio przed uchwytem. Wsun
jego dolng czes¢ w zaczepy a nastepnie docisnij gorng do momentu
ustyszenia , klikniecia” zaczepu gornego.

Sprawdz wtasciwg pozycje urzagdzenia ZMPDbox.

Urzadzenie nie powinno sie przemieszcza¢ w uchwycie. Sprawdz to
doktadnie.

Rysunek 8: Montaz urzagdzenia ZMPDbox w uchwycie
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4. Szybki start

Urzadzenie ZMPdbox jest przygotowane do szybkiego uzycia. Po podfgczeniu do zasilania, urzagdzenie ZMPDbox
uruchamia sie automatycznie. Urzadzenie zostanie spersonalizowane przez partnera serwisowego zgodnie z
danymi pojazdu, ktére zostaty dostarczone przy podpisaniu Umowy. Ponadto dane dla wybranych przez Klienta
ustug EETS sg przechowywane i personalizowane w urzgdzeniu ZMPDbox.

ZMPD BOX .pl

Wyswietlacz

~ Czujnik do automatycznego
dostosowania jasnosci

Wskaznik stanu (kolory LED)

Przycisk nawigacyjny
(lewa, prawa, gora, dot)

Gtosnik

Gniazdo zasilania

Rysunek 9: Zawartos$¢ opakowania ZMPDbox.
4.1 Ekran Startowy urzadzenia

Ekran poczgtkowy jest wyswietlany, gdy pojazd znajduje sie w obszarze lub kraju z aktywowang ustugg poboru
optat. Na przyktad, gdy pojazd znajduje sie w Niemczech i aktywowana jest niemiecka ustuga poboru optat
(krétka ,,DEbag”), widoczny jest nastepujgcy ekran startowy.

o System poboru optat 9 Waga pojazdu e Liczba osi zestawu

1 [(tony) ]
\
T © Moc sygnalu GPRS (dane sieci komérkowej)

f ‘ f \ ‘
[FDEbag H27.5 M3
@ Mocsygnatu GNSS (ew. GPS)

ey B
LPN1234 |!E|.”|5 3 - @ Bluetooth
- } 9 Potaczenie Bluetooth
k f : e

@ Nr rejestracyjny pojazdu @ Klasa emisji spalin

o Bateria lub podtgczenie zasilania 12V

ri
-

Rysunek 10: Ekran startowy urzadzenia podczas jazdy w Niemczech (DEbag).

Kiedy poruszasz sie po obszarze/kraju, w ktérym OBU zostato aktywowane, zawsze mozesz zobaczy¢ aktywng
ustuge optat drogowych (1) i numer rejestracyjny pojazdu (10) na wyswietlaczu. Waga pojazdu (2), liczba osi
zestawu (3) i klasa emis;ji spalin (9) sg wyswietlane, jedli ta informacja jest wykorzystywana w danym systemie
poboru optat:
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e Waga wyswietlana jest tylko w Niemczech i Belgii.

e Lliczba osi to suma osi ciggnika i przyczepy, pokazana tylko w Niemczech i Austrii.
Symbole rodzaju podtgczenia zasilania (4), poziomu sygnatu GPRS (5) oraz sygnatu GNSS (6) sg zawsze widoczne.
Jesli zostat aktywowany, wyswietlany jest symbol Bluetooth (7). Aktywne potgczenie Bluetooth pomiedzy OBU a
urzgdzeniem mobilnym jest pokazane w prawym dolnym rogu wyswietlacza (8).
*W przypadku Niemiec i Polski wyswietlany jest aktualnie wybrany zakres masy. W przypadku Szwajcarii wartos¢
ta pokazuje obliczong mase pociggu w zaleznosci od obecnosci przyczepy. W przypadku wszystkich innych ustug
wyswietlana jest maksymalna dopuszczalna masa catkowita zestawu, jesli ma to znaczenie dla optat za przejazd.
W innych przypadkach wartos¢ ta jest pusta.

Na ekranie poczgtkowym wyswietlana jest tgczna liczba osi ciggnika siodtowego (zarejestrowanej przez
partnera handlowego) oraz liczby osi naczepy, ustawionych przez kierowce w menu urzgdzenia OBU. Liczba osi
naczepy jest ustawiana przez kierowce.

Uwaga: Odbidr sygnatu GNSS i GPRS jest niezbedny do personalizacji OBU. Nalezy zapewnié urzadzeniu

niezaktécony widok na niebo (satelity GNSS).

4.2 Dioda wskaznika stanu OBU

Zielona dioda LED: OBU jest aktywne i pobiera optaty drogowe w biezacej lokalizacji i jest

aktywne. Mozesz jechad.

~ Z6tta dioda LED: Jezeli wskaznik stanu $wieci na z6tto sprawd? koniecznie wiadomos¢ na

< > wyswietlaczu. Przyczyny wystepowania tego typu sygnalizacji:
e OBU nie jest jeszcze spersonalizowane,
e ustuga poboru optat drogowych w biezgcej lokalizacji (w ktérej aktualnie znajduje sie
pojazd) nie jest (jeszcze) zarezerwowana/aktywna lub
e OBU znajduje sie w obszarze nie ma elektronicznego systemu poboru optat (np.
Holandia) lub ustuga pobierania optat nie jest dostepna dla tego urzadzenia OBU.
Sprawdz (za pomocg menu wyswietlacza), ktéore ustugi optat drogowych sg aktywowane. W
przypadku obowigzku uiszczenia optaty za przejazd, skorzystaj z urzadzen do poboru optat
lokalnego operatora poboru optat.

Czerwona dioda LED: Krytyczny problem, wptywajgcy na pobieranie optat. Zakaz kontynuowania

podrdzy. W tym przypadku ZMPDbox jest aktywny, ale nie jest gotowy do pracy. Nalezy
zatrzymad pojazd i skontaktowac sie z obstugg klienta (+48 22 536 18 58).
Czerwony kolor wskaznika stanu i komunikat o btedzie pojawia sie w przypadku:

e wady technicznej,

¢ zablokowania ustugi poboru optat (przez Partnera Serwisowego lub podmiot pobierajgcy

optate),

¢ braku sygnatu GPS przez ponad 30 minut,

e OBU ma wtgczony tryb transportowy w Szwajcarii (CHIsv).
W takich przypadkach nie nalezy kontynuowac jazdy z OBU i skontaktowac sie z dziatem obstugi
klienta. Jesli z oczywistych powoddw nie masz zasiegu GPS, np. jesli znajdujesz sie w tunelu lub
garazu, jedz do miejsca gdzie bedzie zasieg GPS.
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llekro¢ wskaznik stanu ma kolor czerwony, bedzie réwniez pulsowat (domysinie), sygnalizujac
problem. Wiecej informacji na temat sprawdzania OBU ZMPDbox mozna znalez¢ w rozdziale 7 -
Rozwigzywanie problemdw.

Dioda wytaczona: OBU nie jest aktywne (np. Tryb uspiony. Tryb pracy aktywuje sie poprzez
zasilenie pradem lub wprawienie w ruch).

Gtosnik - do sygnalizacji akustyczne;j:

|4 )) e sygnalizacja wykonanych dziatan lub ostrzezen, np. brak odbioru GPS,

4.3

e informacje zwrotne dotyczgce interakcji uzytkownika, np. zmiany w menu,
e sygnalizacja dodatkowych informacji podczas jazdy.

Pierwsze uzycie OBU.

Podfacz ZMPDbox do zasilania, aby je aktywowac!

il >
= 4

Dioda LED pozostaje az do zakoniczenia uruchamiania systemu.

Dioda zmieni kolor na 2étty gdy dane pojazdu (numer rejestracyjny, masa) i zarezerwowane ustugi sg
wgrywane (personalizacja OBU) przez siec telefonii komdrkowej (bezprzewodowo).

Kolor zmieni sie na |zielony jesli wigczono ustuge poboru optat w obszarze, w ktérym sie znajdujesz.
Upewnij sie, ze urzagdzenie OBU ma silny sygnat GPRS do personalizacji (sie¢ telefonii komorkowej).
Upewnij sie, ze masz dobry sygnat GNSS/GPS, aby OBU byto w stanie zweryfikowa¢ swoje potozenie.

(W razie potrzeby wyjedz/wyjdz na zewnatrz i zmien potozenie urzgdzenia OBU o kilka metréw).

OBU otrzymuje takze aktualizacje oprogramowania drogg bezprzewodowsa.

>

Jesli nie mozesz wykona¢ powyzszych instrukcji lub np. menu jest niezgodne z opisem, zadzwon do dziatu
pomocy technicznej, aby uzyska¢ dodatkowe informacje. Pamietaj, aby zawsze miec najnowszg wersje
instrukcji OBU dostarczong przez partnera serwisowego.

Przed rozpoczeciem podrdzy: Sprawdz, czy numer rejestracyjny na wyswietlaczu OBU jest poprawny! Mozesz go

zweryfikowac réwniez w menu gtéwnym urzadzenia w pozycji ,,Ustawienia Ogdlne”.

Wybie
1)
2)
3)
4)

4.4

rz swoj jezyk obstugi urzadzenia:
Naci$nij 2 (lub inny dowolny klawisz Nawigacji) dtuzej niz 2 sekundy aby otworzyé menu gtéwne.
Wyszukaj w menu za pomocg ¥ /* pozycje ,Language” lub ,Sprache” i potwierdz za pomoca 2.
Wybierz za pomoca ¥ /% swdj jezyk obstugi (Polski, Deutsch, English,...) i potwierdz za pomoca 2.
OBU wyda sygnat dzwiekowy ktory potwierdza wybor.

Podczas jazdy.

OBU nalezy zamocowac w dostarczonym uchwycie.

OBU musi by¢ widoczne z zewnatrz i nie moze by¢ niczym zastoniete.

Wybrane miejsce montazu nie powinno znajdowac sie w poblizu innych urzadzen (np. innych urzadzen
poktadowych / nawigacji / poduszek powietrznych).

Trzymaj OBU podtaczone do zasilania.

Nie obstuguj urzadzenia OBU podczas jazdy.

Przestrzegaj przepisow ruchu drogowego.
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Optymalne wykrywanie urzadzenia OBU na dedykowanych pasach optat z szlabanami (DSRC):
e Zachowaj 4m odlegtosci od samochodu z przodu.
e Stosuj sie do oznakowania na pasie poboru opfat.
e Przejezdzaj przez bramownice optat drogowych tylko wtedy, gdy wskaznik stanu OBU Swieci na zielono.

4.5 Procedura awaryjna w przypadku awarii/usterki na wyznaczonych pasach ptatnych.

W przypadku utrzymujgcych sie nieprawidtowosci na bramce wjazdowej lub wyjazdowej kierowca musi
ostatecznie uisci¢ optate alternatywnym srodkiem ptatnosci. Nalezy pamieta¢, ze kierowca powinien posiadaé
(we Francji zawsze) alternatywny srodek ptatnosci do zapfaty za myto (karta paliwowa, karta kredytowa lub
gotowka).

4.6 Nawigacjaw menu

Po uruchomieniu ZMPDbox wyswietlany jest ekran startowy.

Aby wyswietli¢ zapisane informacje, uzyj przycisku nawigacyjnego do wybierania elementéw menu i ich
przewijania.

Aby otworzy¢ menu gtéwne naciénij dowolny przycisk nawigacyjny ¥ € 2 (na co najmniej 2 sekundy).

Przycisk ,W gére”:
Mawiguje w gére

P
. . Przyaslk W lewo”: Przycisk ,,W prawo”:
Przechodzi do pgpr;cdr]\cgp poziomu rneng/ —_— )| — ) Przechodzi do nastepnego poziomu menu/
Anuluje nie zatwierdzong operacje v ‘ Potwierdza wybrana opcje (,,0K”)

Przycisk ,W dot”:
Nawiguje w dot

Rysunek 11: Nawigacja w menu
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5. Menu urzadzenia OBU i wymagania podmiotéw poboru optat

5.1 Menu urzadzenia OBU
Wartosci w ponizszej tabeli menu s3 tylko przyktadami i mogg sie rézni¢ w Twoim urzgdzeniu ZMPDbox.

— Jezvk — Deutsch Magyar
English Gurapchn
Frangais MakenoHckm
Espahal Vipaicakmii
Italiano Cpnekui
Eeitina Slavenzina
Polski Slovenitina
Roménd Wi
Nederlands ERArulicd
Hrvatski Lietuvis
pycoini Latvistis
Eestlane
Liczha osi naczepy/
— 0/1/2/3/ 24
proyezepy IRVEVEYS
S5 Wartoidi edytowalne
Aktualny cigzar ST
275t<12t
=12t 518t
>18t

|— Konfiguracja CHisv —Gae Doy ooy ';’;a;i:xrzvmw

Tryb transportowy 1

ATast: aktywowany
BEIIT: aktywowany
BEvia; aktywowany
Bria: aktywowany
CHlsy: aktywowany
C2myt: aktywewany
DEbag: aktywowany
DEtun: aktywowany
ESvia: aktywowany
FRtis: aktywowany
ITsit: aktywowany
HUgo: akbpwowany
PTwve: aktywowany
Pleto: aktywawany
SKmyt: aktywowany
Slebar: akhawawany

Ustugi oplat drogowych—

—— Parametry pojazdu  _

Numer rejestracyiny  —— QBU1234

Kod kraju —— BE

[ Gsie preyczepy 2
Osle-clagniks - -

[—— Klasaemisji spalin ~ —— Euro5

|—— Klasa emisji Atast ~—— EEW

|— Klasacoz — 1
Wartos¢ COP 0

[ Europejska klasa — 2
pojazdu

b Charakranystyka —— 4-Diesel Widoczne tylko wtedy, gdy zarezenwowanc ATast, ITsit
silrika |ub FREis,

L Filtr czqstek stahch —— Nie
Maksymalna 25.00
dopuszeralna mass
calkowita

— Aktywns masa —— »7.5t<12t
catkowita ciagnika i
preyerepy

—— Maksymalna —— 900
dopusrezaina masa
ralkouwita ciggniks

- Wasa whasna ciggniks. —— 4.50

—— Typ prayczepy —— Brakprayezepy
Masa przyezepy 0.00

Ushugi dodatkowe  — Ushuga lokalizacii:

nieaktywowany

| Mastawienla — Costcenter — 12345678
I: Synaly éwietine  —— Wgczone/ Wylaczone
Bluetacth — Pofaczenie Wystartuj polaczenie
—[ Skasuj polaczenie
e — Wiaczone/ Wytaczone
Informacje s OB — Numerseryjny ~ —— 000070000000503
’— Bateria ] 755
— s —— GSMaGPRS
— anss —— Staby 2asieg
Informacje Wersja xR
kanfigurac
Wersja SW — xx
Wersia -

podstawawa

Biura abstugi klienta

Oprogramowanie — xxx
sprzgtowe DSRC

Rysunek 12: Struktura menu urzadzenia OBU
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5.2 Ustawienia parametréw OBU

Aby korzystac z ustug EETS, nalezy wprowadzi¢ do urzgdzenia parametry pojazdu. Sg one podstawg do
identyfikacji pojazdu i obliczenia kwoty optaty drogowej. Nalezg do nich na przyktad numer rejestracyjny
pojazdu, dopuszczalna masa catkowita, klasa emisji spalin.

Rejestracja klienta do ustug EETS jest wykonywana przez partnera serwisowego. Przesyfanie niezbednych
danych do urzadzenia ZMPDbox odbywa sie automatycznie podczas personalizacji OBU. W niektérych
przypadkach parametry OBU dla danego systemu poboru optat muszg by¢ aktualizowane przez kierowce
podczas jego podrdzy. Zostang one wyjasnione ponizej.

Ponizsze przyktady pokazujg w jaki sposdb kierowca moze przegladaé menu OBU w celu znalezienia
odpowiednich informacji oraz w jaki sposéb moze wprowadzad i aktualizowa¢ informacje. Tylko wybrane
parametry wptywajgce na stawki optat sg wyswietlane na urzgdzeniu w zaleznosci od obszaru w ktérym sie ono
znajduje.

5.2.1 Wybdr jezyka

Menu gtéwne o
Jezyk > Uik s Deutsch Magyar wcisnij >
Sl English GbArapeku esuk > dlazatwierdzenia i) )
Aktualny cigzar - : MaKe/10HCKM (= zapisz)
Konfiguracja CHlsv Ll Vol “beep”
Ustugi optat drogowych Espafiol p (= potwierdzenie)
Parametry pojazdu Italiano Cprlcmjw
Ustugi dodatkowe Ceétina Slf)venscma
romageo 08y EXhnwi
anX EAANVIka
. =7 Romana
Biuro obstugi klienta i i
L Nederlands Lmt‘_"”?
Hrvatski Latvietis
pycCKuit Eestlane

Po wybraniu zgdanego jezyka nacisnij prawy przycisk, aby zatwierdzi¢ (= zapisz wartos¢). Sygnat dzwiekowy
potwierdzi prawidtowe zapisanie danych, a jezyk sie zmieni.

5.2.2 Zmiana liczby osi naczepy/przyczepy
Kierowca musi zawsze sprawdzi¢ i/lub zaktualizowa¢ liczbe osi przyczepy podczas wprowadzania nowej domeny
optat drogowych, szczegdlnie w przypadku dotaczania lub odfaczani przyczepy. Przyktad:

Menu gtéwne v

Jezyk " Liczba osi

Liczba osi naczepy naczepy/przyczepy
Aktualny ciezar

Konfiguracja CHlsv

Ustugi optat drogowych

Parametry pojazdu

Ustugi dodatkowe ~|:|—>wci§nij >

Nastawienia dla zatwierdzenia

Informacje o OBU 4 oemas
Biuro obstugi klienta (= zapisz) » ﬂ))

L 0

>
v
v
:

“beep”
(= potwierdzenie)

Tutaj liczba osi przyczepy zmienia sie z zera (bez przyczepy) na trzy. Po zaktualizowaniu wartosSci nacisnij prawy
przycisk ,,0K”, aby zapisa¢ zmiane. Wyjdz z menu, naciskajgc dwukrotnie lewy klawisz € €, aby wréci¢ do ekranu
poczatkowego.

Mozna takze uzy¢ tego menu, aby sprawdzi¢ aktualnie ustawiong liczbe osi. Jesli nie chcesz ich zmieniaé, wyjdz z
menu, naciskajac lewy klawisz € bez naciskania ,,ok”. Jesli naci$niesz lewy klawisz bez zapisywania, a liczba osi
nie zostanie zmodyfikowana, przez kilka sekund zostanie wyswietlony ekran informacyjny: ,Wartos¢
niezmieniona” i zachowana zostanie stara wartosc.
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5.2.3 Zmiana aktualnej masy zestawu dla ustugi poboru optat w Niemczech (DEbag) i w Polsce (PLeto).

W przypadku optat drogowych w Niemczech (DEbag) uzytkownik musi zawsze sprawdzi¢ i/lub zaktualizowaé
wartos¢ do aktualnej masy catkowitej zestawu przed wjazdem do Niemiec, zwtaszcza gdy przyczepa byta
sprzegana lub odfgczona. Obecna masa catkowita zestawu (GTW) jest maksymalng dopuszczalng masg catkowita
ciggnika i aktualnie dotgczonej naczepy/przyczepy.

Dla optat drogowych w Polsce (PLeto) kierowca moze ustawi¢ na urzadzeniu aktualng mase zestawu ale nie jest
to wymagane. Przyktad:

Menu gtdwne v

dezyc > Aktualny ciezar —»v <35t

Liczba osi naczepy

Aktualny ciezar

Konfiguracja CHlsv ¥ >35t-<7.5t >

gstugi otptat d‘ro%owych
arametry pojazdu v | >75t-<12 ; :

Ustugi dodatkowe st t | dla zat:mer(_izema ‘ <]))

Nastawienia (= zapisz)

Informacje o OBU v 212t-<18t

Biuro obstugi klienta

wcisnij >

“beep”
(= potwierdzenie)

v > 18t

W tym przypadku waga zmienia sie z wartosci: ,mniej niz 7,5 tony” na wartosc¢: ,,miedzy 7,5t a 12t.” z powodu
podpiecia przyczepy. Po zaktualizowaniu wartoéci naciénij prawy klawisz 2, aby wybraé , ok”. WyjdZ z menu,
naciskajac dwukrotnie lewy klawisz € €, aby wrdci¢ do ekranu poczatkowego.

Mozesz takze uzy¢ tego menu, aby sprawdzic tylko aktualnie ustawiong wage. Jesli nie chcesz jej zmieniac¢, wyjdz
z menu, naciskajac lewy klawisz € bez naciskania ,,ok”. Jesli naci$niesz lewy klawisz bez zapisywania, a waga nie
zostanie zmodyfikowana, przez kilka sekund zostanie wyswietlony ekran informacyjny: ,,Warto$¢ nie zostanie
zmieniona”, i poprzednia wartos$¢ pozostanie bez zmian.

5.2.4 Konfiguracja ustugi poboru optat drogowych Szwajcarii (CHIsv)

5.2.4.1 Ustawienie masy naczepy/przyczepy dla ustugi poboru optat drogowych Szwaijcarii (CHIsv)

Menu gtéwne v » wcisnij & do zmiany wagi
Masa przyczepy J
12,34t

Jezyk > i ia CHI > 5 > 7
Liczba osi naczepy Konfiguracja CHisv Masa przyczepy

Aktualny ciezar
Konﬁguracja CHlsv ¥ Tryb transportow

Ustugi optat drogowych y ke dla zatwierdzenia ‘ <] )

Parametry pojazdu (= zapisz)

Ustugi <_iod_atkowe “beep”
Nastawienia (= potwierdzenie)
Informacje o OBU

Biuro obstugi klienta

¥ wcisnij >

W przypadku ustugi CHIsv uzytkownik zawsze musi sprawdzi¢ i/lub zaktualizowaé parametr masy przyczepy
przed wjazdem do Szwaijcarii, zwtaszcza gdy przyczepa byta podtgczona lub odtgczona. Biezgca masa catkowita
przyczepy (GTW) to maksymalna dopuszczalna masa podtgczonej naczepy/przyczepy.

Gdy ustuga optat drogowych w Szwajcarii jest wtgczona na urzadzeniu OBU, parametr masy catkowitej przyczepy
jest konfigurowany w urzadzeniu OBU. Jezeli podpieta jest przyczepa o innej masie, kierowca powinien
odpowiednio zmodyfikowac parametr masy przyczepy.

Mase przyczepy mozna zmieni¢ w podmenu ,,Masa przyczepy”, ktdre jest czescig menu gtdwnego , Konfiguracja
CHIsv”. Cyfra, ktérg mozna zmienic, jest podswietlona szarym kursorem. Mozna to zmieni¢ za pomocg klawisza
A W gére” lub ¥ ,W dét”. Diuzsze nacisniecie € lub 2 przesuwa pozycje kursora o jedng pozycje w prawo
lub w lewo.

L 3

Masa przyczepy
12,34t

I W=
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Po zaktualizowaniu wartosci wcisnij na krdtko prawy przycisk, aby zatwierdzi¢ wybér. Opusé menu, naciskajgc
kilkakrotnie € € € |ewy przycisk, aby powrdci¢ do ekranu startowego. Masa przyczepy jest istotna tylko wtedy,
gdy uzywana jest przyczepa (liczba osi przyczepy musi by¢ ustawiona na urzadzeniu OBU na warto$¢ wiekszg niz
0). Nie nalezy jej ustawiac na zero, jesli przyczepa jest uzywana (wartosc zero nie moze by¢ wprowadzona przez
kierowce jako dopuszczalna masa).

Mozna réwniez uzy¢ tego menu, aby sprawdzi¢ aktualnie ustawiong wage. Jesli nie chcesz zmienia¢ wagi, wyjdz
z menu bez zapisywania, naciskajgc lewy przycisk. Jesli wyjdziesz z menu bez zapisywania, a waga zostata
wczesniej zmieniona, na kilka sekund zostanie wyswietlony komunikat ,Wartos¢ niezmieniona” i zostanie
zachowana stara wartos¢é.

5.2.4.2 Tryb transportowy (jazda bez udziatu kierowcy) dla ustugi poboru optat drogowych Szwajcarii (CHIsv)
Jesli pojazd nie jest samojezdny (np. pojazd jest zatadowany na pociag), uzytkownik drogi moze aktywowac tryb
transportu (dotyczy tylko podrdzy na terenie Szwaijcarii). Odbywa sie to poprzez podmenu , Tryb transportu”,
ktére jest czescig menu gtdwnego , Konfiguracja CHIsv”.

Aby aktywowac tryb transportu, uzytkownik drogi wybiera ,Transport mode on”, a nastepnie naciska prawy
klawisz, aby uzyska¢ ,,0k”. To aktywuje tryb transportu.

Menu gtéwne v
S Konfiguracja CHisv > @ X
Liczba osi naczepy » gurach Masa przyczepy
Aktualny ciezar

Konfiguracja CHlsv : Tryb transportowy  |— >
Ustugi optat drogowych l

wiaczone

Parametry pojazdu

Ustugi dodatkowe <—|

Nastawienia

Informacje o OBU : :

Biuro obstugi klienta dla zatwmrdzema* C‘/] ))
(= zapisz)

Wylaczone » wcisnij »

“beep”
(= potwierdzenie)

Podczas podrdzy w trybie transportowym OBU zmienia kolor na czerwony i wyswietla ponizszy ekran. Kilometry
przejechane na kolejowym srodku transportu nie bedg uwzgledniane przy obliczaniu optaty drogowe;].

E: Pobor optat wytaczony ¢
CHlsv ;

LR |
Tryb transportu mozna juz ustawi¢ poza Szwajcarig. W takim przypadku urzadzenie poktadowe automatycznie

przetgczy sie w tryb transportu po przekroczeniu granicy szwajcarskiej. Tryb transportu jest aktywny do momentu
dezaktywacji lub do momentu przekroczenia przez OBU granicy szwajcarskiej i opuszczenia Szwajcarii.
Ustawienie trybu transportowego pozostaje niezmienione po wyjezdzie ze Szwajcarii.
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5.2.5 Sprawdzenie aktywnych ustug optat drogowych

Menu gtéwne v
ii:zgt;(a osi naczepy . ltjif'r:uggcin:ﬂ? > ATasf: aktywowany
ﬁztnl;?;:)r{accljzz?jri-l lsv BERE akywowany
g: rl’: ﬁ;;:l;r’;'a;gj;oz%%wym BEvia: aktywowany
o N
g.itlor:)n;abcsjteu;i?cﬁgnta DEtun: aktywowany
ESvia: aktywowany
FRtis: aktywowany
ITsit: .
aktywowany

Wyswietlacz OBU pokazuje wszystkie zarezerwowane ustugi optat drogowych. Jesli OBU nie jest personalizowane
dla ustugi opfaty drogowej, nazwa ustugi optaty drogowej nie bedzie widoczna na liscie.
W powyzszym przyktadzie ustuga optat drogowych dla: Danii/Szwecji (DKbri), Butgarii (BGria), Polski (PLeto),
Portugalii (PTvve), Stowacji (SKmyt), Szwajcarii (CHIsv), i Wegier (HUgo) nie jest zamdwiona i dlatego s3
wymienione na liscie.

5.2.6 Sprawdzenie parametrow pojazdu
Wszystkie parametry pojazdu mozna sprawdzi¢ na liscie parametréw, jak pokazano ponize;j.

s
Menu gtowne v
Jezyk . > Parametry pojazdu 1 Numer rejestracyjny —— QBU1234
Liczba osi naczepy
Aktualny ciezar —— Kodkraju — BE
Konfiguracja CHlsv
Ustugi optat drogowych i PLZVCIERY !
Parametry pojazdu |—— Osie ciagnika 13
Ustugi dodatkowe
Nastawienia —— Klasa emisjispalin —— Euro5
Informacje o OBU
Biuro obs{ugi klienta —— Klasa emisji Atasf — EEV
—— KlasaCO2 —t
—— Wartosc COP — 0
—  Europejska klasa —_—
pojazdu
! Charskensnia | ABiesel | e e e
silnika o ! ’
—— Filtr czastek statych Nie
Maksymalna 25.00
dopuszczalnamasa
catkowita
Aktywna masa — 27,5t<12t
catkowita ciagnika i
przyczepy
—— Maksymalna —— 9.00
dopuszczalna masa
catkowita ciggnika
——— Masawilasna ciggnika 4.50
— Typ przyczepy —— Brak przyczepy
— Masa przyczepy — 0.00
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Informacja: W przypadku wartosci, ktére nie sg ustawione przez kierowce tj.: klasa emisji, liczba osi ciggnika lub
filtr czgstek statych, nalezy pamietac, ze s3 one wprowadzane przez agenta ZMPD i nie mozna ich zmieniac¢ za
pomocg urzadzenia OBU.

Szczegoty filtra czgstek sg wyswietlane jako wartos$¢ ,, Tak/Nie”. "Tak" jest wyswietlane, jesli okreslony filtr
czastek jest istotny dla optat. "Nie" jest wyswietlane, jesli zarejestrowany filtr czgstek statych nie ma wptywu na
obliczanie optaty.

Warto$¢ CoP oznacza "CO2 w g/km". Jest ona opcjonalnie spersonalizowana dla Austrii i Wtoch dla OBU.
Atrybut ,AT” jest wypetniony wartoscig "0", jesli parametr nie zostat okreslony przez klienta.

5.2.7 Ustugi dodatkowe
Wchodzac do pozycji ,,Ustugi dodatkowe”, wyswietlane sg wszystkie aktywowane ustugi dodane.

5.2.8 Ustawienia

Pozycja menu ,Nastawienia” pozwala uzytkownikowi skonfigurowaé nastepujgce elementy:
- Centrum kosztéw,

- Sygnaty Swietlne (pulsowanie) diody LED,

- Bluetooth.
Menu gtéwne ®
R >  Nastawienia — Cost Center —— 12345678

Liczba osi naczepy
Aktu?lny C'f’nza’ Sygnaly Swietlne — Wiaczone/ Wytjczone
Konfiguracja CHIsv

Ustugi optat d.mgowwh Bluetooth Potaczenie Wystartuj pofaczenie
Parametry pojazdu

Ustugi dodatkowe Skasui pot )
Nastawienia asuj potqczenie
Informacje o OBU Status

Biuro obstugi klienta Bluetooth

— Wigczone/ Wytgczone

5.2.8.1 Ustawienia centrum kosztow

Ustawienia ogdine > Cost Center > 12345678

Wejscie do centrum kosztéw jest opcjonalne. Jesli chcesz, mozesz tutaj wpisa¢ numer centrum kosztéw. Uzyj
nastepujacych znakéw (do 8): Znaki A-Z, cyfry 0-9, znaki specjalne (-) minus, (,) przecinek, (.) kropka i spacje.
Mozesz wybiera¢ postacie za pomocg przyciskdw w gore, w dét i w prawo. Zapisz swdéj wpis, przytrzymujac
przycisk ,w prawg”.

5.2.8.2 Ustawienia pulsowania diody LED

Nastawienia — Cost Center —— 12345678
—| Sygnaty swietlne |—| Wiaczone/ Wylgczone |
Bluetooth — Polgczenie —|: Wystartuj potgczenie
Skasuj potgczenie
?BtljteutZOth — Wigczone/ Wylaczone

W menu znajduje sie opcja skonfigurowania migania diody LED. Pulsowanie pojawia sie w przypadku czerwonej
lub z6ttej diody LED. Jest ono domysinie wtgczone. Za pomocg menu mozna przetgczy¢ tryb na ,nieaktywny”.
Nacisnij przycisk ,,w prawg” aby zatwierdzi¢ wybor.
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5.2.8.3 Ustawienia Bluetooth

Nastawienia — Cost Center —— 12345678

[ Sygnaly Swietlne — Wiaczone/ Wylgczone

—| Bluetooth '— Potaczenie —|: Wystartuj potaczenie

Skasuj polaczenie

Stat
| Blflelt]:mth — Wiaczone/ Wytaczone

Dostep do pozycji menu Bluetooth oferuje uzytkownikowi opcje (1: Parowanie) tgczenia/roztgczania z
urzgdzeniem mobilnym (np. smartfon) lub (2: Stan Bluetooth) do zmiany aktualnego stanu modutu Bluetooth
(wt./wyt.). Nacisnij prawy klawisz, aby wybrac¢ (,,0k”); nacisnij lewy klawisz, aby wrdcic.

Parowanie

Rozpoczecie procesu parowania Bluetooth wygeneruje nowy PIN Bluetooth, ktdry jest tymczasowo
wyswietlany na HMI. Po wprowadzeniu i potwierdzeniu PIN na smartfonie nawigzywane jest potgczenie
pomiedzy OBU a smartfonem. (Uwaga: proces parowania Bluetooth zakonczy sie w przypadku braku
aktywnosci). Odwrotnosé czyli ,,Usuniecie parowania” usunie wszystkie istniejgce parowania (poprzednie
potaczenia) z modutu Bluetooth OBU.

OBU moze ponownie potgczyc sie ze znanymi urzgdzeniami - nie jest wtedy konieczne nowe parowanie.

Stan Bluetooth
Uzytkownik moze aktywowaé/dezaktywowac modut Bluetooth, aby zezwolié¢/zabronié¢ wykonania
(istniejgcego/nowego) potaczenia z innym urzadzeniem. Modut Bluetooth jest domysinie wytgczony.

Aby odstonic¢ wszystkie funkcje Bluetooth, w sklepie Google Play dostepna jest aplikacja towarzyszaca T4E OBU
na smartfony z systemem Android:
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5.2.9 Informacje o urzadzeniu OBU i wersja oprogramowania

Menu gtowne v
Jezyk
&zy " > Informacjeo OBU  — Numer seryjny —— 000070000000503
Liczba osi naczepy
Aktu_alny C'_Qzar Bateria — 75%
Konfiguracja CHlsv
Ustugi optat drogowych —— GSM —— GSM & GPRS
Parametry pojazdu
Ustugi dodatkowe —— GNSs —— Staby zasieg
Ustawienia :
Informacje o OBU Informacje —— Wersja — XXX
Biuro obstugi klienta konfiguracyjna
——— Wersja SW — XXX
Wersja - o
podstawowa
et — XXX

Oprogramowanie
sprzetowe DSRC

5.2.10 Wyswietlanie numeru kontaktowego na infolinie
Prosze zanotowac tutaj numer telefonu biura obstugi klienta:

Infolinia 24/7

Biuro obstugi klienta > +48 22 536 18 58

Ta funkcja bedzie dostepna w przysztosci. Obecnie nie ma jednego numeru kontaktowego i urzadzenie

wyswietla w tym miejscu ,,NA”. Prosimy o kontaktowanie sie w przypadku problemdéw na wyzej wymieniony

numer telefonu.
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6. Szczegdty poszczegdlnych domen optat drogowych

6.1 Zmiana parametrow urzgdzenia OBU - wymogi operatoréw

7z

TOLL 4 EUROPE

Podmiot pobierajacy opfaty i systemy optat drogowych zadajg wprowadzania i aktualizacji okreslonych danych do urzadzenia poktadowego, a tym samym
do wyswietlania na urzadzeniu OBU innych informacji. W zaleznosci od specjalnych przepiséw dotyczgcych obszaru poboru optat, liczba osi i
dopuszczalna masa catkowita muszg by¢ wprowadzone osobno przez kierowce w odniesieniu do biezgcego zestawu pojazdéw. W ramach obowigzku
deklaracji wtasnej kierowca jest odpowiedzialny za poprawnos¢ tych informacji.

Przed rozpoczeciem jazdy kierowca musi sprawdzi¢ zgodnos¢ OBU i pojazdu. Kierowca zawsze musi aktualizowac liczbe osi przyczepy na OBU
ZMPDbox po podtgczeniu lub odtgczeniu przyczepy/naczepy.

Ponizsza tabela pokazuje, ktore dane dotyczg poszczegdlnych obszaréw poboru optat, oraz jakie ekrany startowe OBU pojawig sie w zaleznosci od
wybranej ustugi EETS:

Obszar poboru
opftat

Dane wyswietlane na ekranie
OBU

Zmienne parametry do
ustawienia przez kierowce.

Wyijasnienie

Niemcy (DEbag)

FDEbag @275 i3 ¢

LPN1234 5

Fd

Liczba osi naczepy/przyczepy

>  Menu => Liczba osi
naczepy/przyczepy

Aktualna dopuszczalna masa
catkowita zestawu pojazdow:

> Menu => Aktualna masa zestawu

Liczba osi: na urzadzeniu zawsze jest wyswietlana aktualna,
rzeczywista catkowita liczba osi dla zestawu pojazdow (ciggnik +
przyczepa - w tym przypadku: ,A3”), ktéra moze sie rézni¢ w
zaleznosci od rodzaju przyczepy i dlatego osie przyczepy muszg
by¢ okreslone osobno przez kierowce za posrednictwem
urzadzenia OBU. Liczbe osi przyczepy ustawiamy wchodzac w
menu, wybieramy: Menu => Liczba osi przyczepy/naczepy, na
przyktad ,3”.

Waga: Nowa, rzeczywista dopuszczalna masa catkowita zestawu
musi zostac¢ zaktualizowana od razu po podpieciu
przyczepy/naczepy do ciggnika. Wybieramy zakres ciezaru za
pomocg menu OBU, np. ,> 12t - < 18t”, zawsze nizsza wartos¢
bedzie wyswietlana na ekranie OBU.

Niemieckie tunele:
przejscie Warnow +
Herrentunel (DEwaT)

=40

FDEtun A -

LPN1234 - 3

Brak koniecznosci wprowadzania danych przez kierowce.
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Belgia (BEvia)

Nie ma potrzeby wprowadzania dodatkowych parametrow.

W Belgii maksymalna dopuszczalna masa brutto zestawu
pojazddw jest juz zapisana w systemie podczas rejestracji klienta
przez agenta ZMPD i jest automatycznie wyswietlana na ekranie
urzadzenia poktadowego OBU, np. t11,8, co oznacza 11,8 tony.

Belgijski tunel —

Liefkenshoek — (BEIIT)

Iy

FBEvia @118 k- }
LPN1234 &5 3
PBEIT @ - -4
LPN1234 - ¥

Brak koniecznos$ci wprowadzania danych przez kierowce.

Austria
(ATasf)

PATasfT @ - 3!

Liczba osi naczepy/przyczepy

> Menu => Liczba osi
naczepy/przyczepy

Wyswietlacz OBU pokazuje sume osi ciggnika + osi przyczepy.
Liczba osi naczepy/przyczepy musi zostac zaktualizowana, jesli
przyczepa jest przymocowana do ciggnika.

Butgaria
BGria

Liczba osi naczepy/przyczepy

> Menu => Liczba osi
naczepy/przyczepy

Wyswietlacz OBU pokazuje sume osi ciggnika + osi przyczepy.
Liczba osi naczepy/przyczepy musi zostaé zaktualizowana, jesli
przyczepa jest przymocowana lub odtgczona od ciggnika.

W przypadku Butgarii maksymalna dopuszczalna masa catkowita
zestawu pojazdéw jest wprowadzana do systemu podczas
rejestracji pojazdu przez agenta ZMPD i jest automatycznie
wys$wietlana na ekranie OBU, np. 11,8 t.

Francja
(FRtis)

LPN1234 5 3
FBGria @11.8 M3 ¢
LPN1234 @5 3
FFRtis @600 3 ¢
LPN1234 i 6 3

L3

Liczba osi naczepy/przyczepy
> Menu => Liczba osi
naczepy/przyczepy

Liczbe osi naczepy/przyczepy: nalezy zaktualizowaé po
doczepieniu lub odczepieniu przyczepy do ciggnika siodtowego.
Liczba osi jest kontrolowana przez przydrozne urzadzenia
kontrolne nalezgce do podmiotu pobierajgcego optaty drogowe.

Hiszpania
(ESvia)

F ESvia - 3 :.":
LPN1234 WHYy - 3

-

Liczba osi naczepy/przyczepy
> Menu => Liczba osi
naczepy/przyczepy

Liczbe osi naczepy/przyczepy: nalezy zaktualizowaé po
doczepieniu lub odczepieniu przyczepy do ciggnika siodtowego.
Liczba osi jest kontrolowana przez przydrozne urzadzenia
kontrolne nalezgce do podmiotu pobierajgcego optaty drogowe.
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P‘(’;L\‘/%ae')ia P PTyve ) 3 ! Liczba osi nanepy(przyczepy Liczbe c?si f'laczepy/przy.cze.py: nalezy Zaktu{:?“ZO\.Na('Z po
P » Menu => Liczba osi doczepieniu lub odczepieniu przyczepy do ciggnika siodtowego.
LPN1234 - naczepy/przyczepy Liczba osi jest kontrolowana przez przydrozne urzadzenia
kontrolne nalezgce do podmiotu pobierajgcego optaty drogowe.
4 | Liczba osi naczepy/przyczepy Wyswietlacz OBU pokazuje sume osi ciggnika + osi przyczepy.
FHUgO - H3 al . . . . . , . TR
LPN1234 i 5 | » Menu=>Liczba osi Liczba osi naczepy/przyczepy musi zosta¢ zaktualizowana, jesli
- naczepy/przyczepy przyczepa jest podpieta lub odtgczona od pojazdu ciggnacego.

Szwajcaria ¢ | Liczba osi naczepy/przyczepy Wyswietlacz OBU pokazuje sume osi ciggnika + osi przyczepy
(CHisv) PCHIsv 811.8 i3 2 | » Menu=>Liczbaosi (tutaj: ,,3”). Liczba ta zmienia sie w zaleznosci od podtgczonej
LPN1234 &5 5 naczepy/przyczepy przyczepy. Dlatego osie przyczepy muszg by¢ okreslone oddzielnie
ﬂ przez kierowce za posrednictwem urzadzenia OBU.
Aktualna dopuszczalna masa Masa przyczepy: Aktualng mase przyczepy brutto nalezy
przyczepy: zaktualizowa¢ podczas podfaczania przyczepy do pojazdu
> Menu => Configuration CHIsv => ciggnacego. Aktualna masa catkowita przyczepy (GTW) to
Trailer Weight maksymalna dopuszczalna masa aktualnie podtgczone;j
przyczepy. Ekran startowy pokazuje mase catkowitg zestawu.
V;’I'Toc_hv P I Tsit §- i3 Liczba osi naczepy/przyczepy Wyswietlacz OBU pokazuje sume osi ciggnika + osi przyczepy.
sit) . 4 | >  Menu=>Liczba osi Liczba osi naczepy/przyczepy musi zosta¢ zaktualizowana, jesli
LPN1234 £ 6 2 naczepy/przyczepy przyczepa jest podpieta lub odfgczona od pojazdu ciggngcego.
I I We Witoszech znaczenie maja tylko osie majace kontakt z ziemia,
a nie catkowita liczba osi przyczepy (np. W przypadku osi
unoszonych nie bierze sie ich pod uwage gdy s ztozone).
Polska

(PLeto)

FPLeto @275 Hi3 Y

LPN1234

fEi5

Aktualna dopuszczalna masa
catkowita zestawu pojazdow:

>  Menu => Aktualna masa zestawu

Masa: Nowa, dopuszczalna masa catkowita zestawu pojazdow

musi zostad zaktualizowana podczas podtgczania
naczepy/przyczepy do ciggnika siodtowego.
Aktualna masa catkowita zestawu pojazdow (GTW) to

maksymalna dopuszczalna tgczna masa ciggnika i aktualnie
podtgczonej naczepy/przyczepy.
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Przy wyborze zakresu wagowego za pomocg menu OBU, np. > 7,5t
i <12t, dolna wartos$¢ bedzie wyswietlana na ekranie OBU.

Dla ustugi PLeto aktualna masa brutto zestawu pojazdéw moze
by¢ ustawiona przez kierowce przed wjazdem do Polski, ale nie
jest to wymagane.

Dania, most . H & i ; :
Storebeolt EDKbri @ - b3 ql_; _ Brak koniecznosci wprowadzania danych przez kierowce.
(DKeri) LPN1234 6 ¥
SZ‘%‘?gjsé‘danOSt EDKbri @ i3 ¢ Brak koniecznos$ci wprowadzania danych przez kierowce.
= al -
(DKeri) LPN1234 6 ¥
I
Stowacja PSKmyt #11.8 i3 ¢ Liczba osi naczepy/przyczepy Liczbe osi naczepy/przyczepy: nalezy zaktualizowa¢ po
(Skmyt) LPN1234 TG i- »  Menu => Liczba osi doczepieniu lub odczepieniu przyczepy do ciggnika siodtowego.
- naczepy/przyczepy Liczba osi jest kontrolowana przez przydrozne urzadzenia
kontrolne nalezgce do podmiotu pobierajgcego optaty drogowe.
Alowenia - * Liczba osi naczepy/przyczepy Wyswietlacz pokazuje sume osi pojazdu i przyczepy.
(SKmyt) FSIdar ﬂ H3 dl i
LPN1234 NG 1- »  Menu => Liczba osi Liczbe osi naczepy/przyczepy: nalezy zaktualizowaé po
i H naczepy/przyczepy doczepieniu lub odczepieniu przyczepy do ciggnika siodtowego.
Czechy ¢ Liczba osi naczepy/przyczepy Wyswietlacz pokazuje sume osi pojazdu i przyczepy.
CZmvt FCZmyt 0118 M3 }
(Czmyt) Menu => Liczba osi naczepy/przyczepy

>

W

LPN1234 fiy5

Liczbe osi naczepy/przyczepy: nalezy zaktualizowaé po
doczepieniu lub odczepieniu przyczepy do ciggnika siodtowego.
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6.2 Dedykowane pasy drogowe do automatycznego poboru optat

Informacje ogdlne
Wijezdzajac na ptatng droge, OBU musi by¢ wpiete do zasilania. W trakcie jazdy po pasie do automatycznego
poboru optat nie mozna manipulowac OBU.
Aby zapewnié optymalna detekcje urzadzenia ZMPDbox na pasach optat:

e Kierowca musi zapewnic¢, aby 4 metry dzielito go od samochodu przed nim;

e Kierowca musi stosowac sie do oznakowania na pasie do automatycznego poboru optat;

e Kierowca moze przejechac przez bramke wjazdowg ptatnej drogi tylko wtedy, gdy wskaznik stanu OBU

Swieci na zielono.

Jesli OBU zostanie wykryte pomysinie, wyda dzwiek, $wiatto na szlabanie zmieni kolor na zielony i bariera sie
otworzy.

Procedura postepowania w przypadku problemoéw zwigzanych z uzytkowaniem urzgdzenia OBU

W przypadku wystgpienia awarii przy bramce wjazdowej kierowca musi w ostatecznosci wzigc¢ bilet przy wjezdzie
na droge ptatng, a nastepnie zwrdci¢ go i zaptaci¢ alternatywnym srodkiem ptatniczym na wyjezdzie. Nalezy
pamietad, ze kierowca powinien miec (a we Francji musi) zawsze alternatywny sposdb zaptaty za niego (karta
paliwowa, karta kredytowa lub gotdéwka). Lista akceptowanych metod ptatnosci znajduje sie na stronie
internetowej kazdego z operatoréw optat drogowych, wtasciwych dla danego kraju.

W razie potrzeby kierowca moze nacisngé przycisk pomocy na kolumnie alarmowej, a nastepnie postepowac
zgodnie z instrukcjami personelu poboru optat.

Jesli OBU jest uszkodzone, nalezy skontaktowac sie z infolinig ZMPD.

Oznakowanie uzywane w strefach poboru optat do kierowania pojazdéw na odpowiedni pas ruchu:

Francja Hiszpania Portugalia Pasy ruchu dla ptatnosci automatycznych -
I zalecane zachowanie kierowcow
[

Jesli chcesz automatycznie uiszcza¢ optaty za
posrednictwem urzgdzenia poktadowego,

E I 6 m skorzystaj z paséw z tymi znakami.

Jesli chcesz automatycznie uiszczaé optaty za
ﬂ E posrednictwem urzadzenia poktadowego, a
= Twoj pojazd jest kategorii 4, skorzystaj z paséw z
tymi znakami.

Py
N

E

g
I”“ I
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Jesli chcesz szybciej przejechad przez
bramownice, skorzystaj z paséw z napisem
,Tempo 30”. Zwrd¢ uwage na minimalng
odlegtosé 4 metrow od poprzedzajacego
pojazdu i przejezdzaj tylko na zielonym Swietle.

Jesli chcesz skorzystac z recznego poboru opfat

m lub Twoje urzadzenie OBU jest uszkodzone i

(Manual ) musisz uisci¢ opfate gotéwka lub kartg,
skorzystaj z paséw oznaczonych tymi znakami.

Wiochy Belgia Niemcy Pasy ruchu dla ptatnosci automatycznych -
I zalecane zachowanie kierowcéw
il E |
—LIEFKENSHOEK WARNOW

JATUNNEL |~

HERRENTUNNEL

Jesli chcesz automatycznie uiszczad optaty za
posrednictwem urzadzenia poktadowego,

KASSE / ALLE KFZ

FiFE skorzystaj z paséw z tymi znakami.
Jesli chcesz automatycznie uiszczad optaty za
@ posrednictwem urzadzenia poktadowego, w
] TE - ktérym akceptowana jest ptatnosé gotdwka
i/lub zatwierdzonymi kartami.
X Jesli chcesz skorzystac z recznego poboru optat
lub Twoje urzadzenie OBU jest uszkodzone i
— musisz uisci¢ optate gotéwka lub kartg,
= skorzystaj z pasdw oznaczonych tymi znakami.
Dania Szwecja Pasy ruchu dla ptatnosci automatycznych -
. I . zalecane zachowanie kierowcow
N H
Storebaelt @resund

e} SERVICE Jesli chcesz automatycznie pobierac¢ optaty
&!00 drogowe za pomocg urzadzenia OBU, uzyj
pasow z jednym z tych dwdch symboli.

Pojazdy wszystkich kategorii.
| J
i

Autobusy i ciezarowki.

Zasadniczo zalecany jest pas "Autobusy i
ciezaréwki".

W miare mozliwosci nalezy korzystac z pasow z
zielonymi znakami.

Klienci posiadajacy urzadzenie OBU powinni
korzystac¢ z pasow ZIELONYCH. Mozliwe jest
rowniez korzystanie z NIEBIESKICH pasow ruchu.
W takim przypadku kierowca musi wybraé opcje
"Ptatnos¢ za pomocg OBU" w kiosku
samoobstugowym.

Express Card

Be= &

Cash
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6.3 Niemcy —wymagania

Informacje dotyczace opfat za przejazd ciezardwka w obszarze poboru optat na terenie Republiki Federalnej
Niemiec (DEbag) oraz informacje o zwolnieniu z opfat drogowych znajdujg sie pod linkiem:
https://www.balm.bund.de/EN/Home/home node.html

Zmienne parametry
W strefie poboru optat w Niemczech (DEbag) kierowca musi zaktualizowaé nastepujgce parametry
w urzadzeniu poktadowym, zgodnie ze stanem faktycznym:
e Liczba osi naczepy/przyczepy,
e Aktualna masa zestawu (catkowita dopuszczalna masa zestawu). To maksymalna dopuszczalna masa
catkowita ciggnika i aktualnie podtgczonej przyczepy.

Klasa CO2: Klasa emisji CO2 pojazdu ma wartos¢ od 1 do 5 zgodnie z art. 7ga dyrektywy 1999/62/WE podana w
dokumentach pojazdu lub obliczona na podstawie okreslonych parametréw. Jesli wartos¢ jest nieznana, klasa
CO2 jest ustawiana na "1", a kalkulacja ceny jest przeprowadzana w oparciu o najgorszg i najdrozsza klase "1".

Liczba osi: wyswietlana jest aktualna, rzeczywista catkowita liczba osi dla zestawu pojazddéw (ciggnik +
naczepy/przyczepy), ktora moze sie rézni¢ w zaleznosci od rodzaju naczepy/przyczepy i dlatego osie
naczepy/przyczepy muszg by¢ okreslone osobno przez kierowce za posrednictwem OBU.

Masa: Aktualna, rzeczywista dopuszczalna masa catkowita musi zosta¢ zaktualizowany podczas podpinania
naczepy/przyczepy do ciggnika. Gdy wybierzemy zakres ciezaru za pomocg menu OBU, np. > 7.5t i <12t, zawsze

nizsza wartos¢ bedzie wyswietlana na ekranie OBU.

Przyktady wyswietlanej masy na OBU dla DEbag:

DEbag, waga mniejsza lub réwna niz 3,5 tony FDEbag <35t bei3 ¢
< 3,5t == .
(=350 LPN1234 @5 3
DEbag, waga wieksza niz 3,5 tony i mniejsza niz 7,5 tony I"DEbag §>3.5t i3 "
(>3,5t) . ;!

LPN1234 @5 3
DEbag, waga wieksza lub réwna 7,5 tony i mniejsza niz PDEbag i>75t Hi3 ¢
12,0t =7 o
75 LPN1234 @5 3
DEbag, waga wieksza lub réwna 12,0 tony i mniejsza ‘v
lub réwna niz 18,0 tony PDEbag B212t I:B a
(> 121) LPN1234 05 3
DEbag, waga wieksza niz 18,0 tony I"DEbag fi>18t M3 el
18 LPN1234 G5 3
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6.4 Belgia - wymagania

Informacje dotyczgce optat za przejazd pojazdem ciezarowym w belgijskim obszarze poboru optat (BELGIUM-
VIAPASS) znajdujg sie pod linkiem: www.viapass.be/en/downloads/

Informacja o zwolnieniu z optat drogowych
Niektére pojazdy sg zwolnione z optaty drogowej. W tym celu nalezy wystgpi¢ do odpowiednich stuzb
regionalnych. Szczegdty w linku: www.viapass.be/en/downloads/exemptions-clarified/

Zmienne parametry
W obszarze poboru optfat w Belgii (BEvia) kierowca nie musi zmienia¢ zadnych parametréow w urzadzeniu
poktadowym.

Uwaga dotyczaca klasyfikacji brakujacych parametréw
Jezeli nastepujace informacje o parametrach danego pojazdu: ,maksymalna dopuszczalna masa catkowita
pojazdu” i , klasa emisji Euro” nie sg dostepne lub nie s3g odpowiednio udokumentowane, pojazd klasyfikuje sie
W nastepujgcy sposob:

e Masa pojazdu jako ,,catkowita masa pojazdu ponad 32 t” i

e Kategoria pojazdu ,inna klasa emisji Euro”.
PdZniejsze przekazanie dokumentéw potwierdzajacych m.in. klasy emisji pojazdu, nie moze byé podstawg do
rozliczania wstecz juz przejechanych kilometréow.
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6.5 Bufgaria — wymagania

Optatom za przejazd w Butgarii podlegajag autostrady i niektore drogi klasy 1-3, a takze niektére przeprawy
mostowe i promowe. Optaty za przejazd pobierane sg za pomoca satelitarnego systemu optat za przejazd
(GNSS) od pojazdow drogowych wykonujacych przewdz rzeczy lub pasazerow o dopuszczalnej masie
catkowitej przekraczajacej 3,5 t.

Informacje dotyczace optat za przejazd pojazdem ciezarowym w butgarskim obszarze poboru optat (BGria)
znajdujg sie pod linkiem: https://www.bgtoll.bg/en/toll-en

Kontakt
W przypadku, gdy klient potrzebuje informacji na temat butgarskiego operatora optat drogowych, moze
skontaktowac sie poprzez:

e e-mail: support@tollpass.bg lub

e Telefon: (call center) +359 884 005 500.

Zmienne parametry
W obszarze poboru optat w Butgarii (BGria) kierowca powinien zaktualizowaé nastepujace parametry
w urzadzeniu poktadowym, zgodnie ze stanem faktycznym:

e Liczba osi naczepy/przyczepy.
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6.6 Francja — wymagania

Toll Service France obejmuje wszystkie optaty drogowe we Francji (ktéra jest czescig systemu TIS-PL) i wybrane
parkingi dla samochoddéw ciezarowych.

Informacje dotyczace optat za przejazd pojazdem ciezarowym w obszarze poboru optat Francja TIS PL , Télépéage
Inter-Sociétés Poids Lourds” (FRtis) znajdujg sie pod linkiem: www.autoroutes.fr/index.htm?lang=en

Zmienne parametry
W obszarze poboru optat we Francji (FRtis) kierowca powinien zaktualizowaé nastepujgce parametry
w urzadzeniu poktadowym, zgodnie ze stanem faktycznym:

e Liczba osi naczepy/przyczepy.
Urzadzenie poktadowe wyswietla rdwniez mase catkowitg zestawu (maksymalna dopuszczalna masa catkowita
ciggnika i przyczepy razem) oraz klase emisji, ktérych nie mozna zmieni¢ na urzadzeniu poktadowym.

Rézne rodzaje paséw poboru optat

Nalezy wjechad na pas oznaczony symbolem B lub symbolami (£ przy wjezdzie lub wyjezdzie z autostrady.
Jezeli na danym pasie znajdujg sie ograniczenia dotyczgce wysokosci pojazdu, wéwczas pas jest przeznaczony
wytgcznie dla lekkich pojazdow o wysokosci mniejszej niz 2 metry (Kategoria 1, lekki pojazd). Jezeli pas nie
posiada szlabanu oznacza to, ze moze nim przejechac kazdy rodzaj pojazdu.

Istniejg rowniez punkty poboru optat w tzw. strefie , Tempo 30", ktére umozliwiajg szybszy przejazd przez
bramke. Pas ten mozna przejechac z predkoscig do 30 km/h, a urzagdzenie poktadowe zostanie automatycznie
rozpoznane, gdy pojazd podjedzie do pasa poboru optat, pod warunkiem, ze urzgdzenie poktadowe jest
prawidtowo zamontowane w pojezdzie.

Prawidtowe korzystanie z drogi ptatnej

Nalezy jecha¢ z predkoscig pieszego, aby da¢ mozliwosé systemowi pomysinego rozpoznania urzadzenia
poktadowego (OBU emituje sygnat diwiekowy). Nalezy takze zachowa¢ odlegtos¢ 4 metréw od pojazdu
poprzedzajgcego. Wiaczone zielone $wiatto na sygnalizatorze drogowym oznacza udany przejazd. Jezeli bramka
jest juz otwarta, mozna sie do niej zblizy¢ tylko wtedy, gdy pojawi sie zielone Swiatto na sygnalizatorze.
Réwnolegle w tym samym czasie personel autostrady moze wydac dyspozycje przejazdu przez te bramke.

Prawidtowe korzystanie z pasa Free Flow

Pas Free Flow swobodnego przeptywu to stacja bez barier, w ktdrej kierowca nie musi sie zatrzymywacé. Postepuj
zgodnie z instrukcjami podanymi przez podmiot pobierajgcy optate, aby prawidtowo korzystaé z pasa
swobodnego przeptywu.
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6.7

Austria - wymagania

Informacje dotyczgce optat za przejazd pojazdem ciezarowym w obszarze poboru optat Austria Asfinag (ATasf)
znajdujg sie pod linkiem: www.asfinag.at/toll/go-box-for-hgv-and-bus/european-electronic-toll-service/

Zmienne parametry
W obszarze poboru optat w Austrii (ATasf) kierowca musi zaktualizowaé nastepujgce parametry OBU zgodnie ze
stanem faktycznym:

e Liczba osi naczepy/przyczepy

Kontrola na drodze

Kierowca ma obowigzek dba¢ o prawidtowg instalacje urzgdzenia poktadowego i obserwuje jego sygnalizacje
podczas przejazdu pod punktami poboru optat (bramownicami). W przypadku zaktdcen (oznak
nieprawidtowego dziatania podczas przejezdzania przez punkt poboru optat) kierowca musi skontaktowac sie z
partnerem serwisowym i niezwtocznie podjac¢ dziatania w celu uzupetnienia brakujgcych transakcji.

Sygnat diwiekowy

Kazda udana transakcja jest odzwierciedlana przez jeden sygnat dZzwiekowy urzadzenia OBU podczas mijania
punktu poboru optat. Jesli gtosnik nie wyemituje jednego sygnatu dZzwiekowego, kierowca musi udac sie do
najblizszego punktu sprzedazy GoMaut w celu uzupetnienia brakujgcych transakcji lub wykupienia zastepczego
urzadzenia GoBox.

Zgtoszenie pojazdu

W Austrii kierowca jest zobowigzany do posiadania deklaracji pojazdu podobnej do poniiszego wzoru
i okazania jej w przypadku kontroli. Deklaracje mozna otrzymac za posrednictwem swojego partnera
serwisowego (ZMPD) lub samodzielnie pobra¢ z portalu https://customerportal.toll4europe.eu/vehicles.
Deklaracja pojazdu musi zosta¢ zweryfikowana przez uzytkownika przed uzyciem urzgdzenia ZMPDbox.

Nur zur Verwendung im ésterreichischen iefl
in the Austrian tol nly!

EETS On Board Unit

Nutzungshinweise
Bitte uberprufen Sie vor Fahrlantritt, ob die oben angefuhrie EETS On Board Unit in

Vertragspartner | contract partner:
ZMPD - Zrzeszenie Miedzynarodowych Przewoznikdw

AL Jana Pawta |1 78
PL-00-175 Warszawa
Poland

FAHRZEUGDEKLARATION
VEHICLE DECLARATION

Ausstellungsdatum
Issuing Date

15112/ 2023 15:07:54

dem oben angefuhrten Kfz ordnungsgemal montiert wurde. Die
Fahrzeugdeklaration ist vom Fahrzeuglenker wahrend der Fahrt mitzufiibren. Durch
ledwede Anderung der oben angefihrten, registrierten Daten verliert diese
Fahrzeugdeklaration ihre Gilltigkeit. Anderungen sind umgehend bekanntzugeben.
Auskunft zur EETS On Board Unit erteilt ihr Vertragspartner.

Diese mit dem

ion ist lieflich zur
[5sterreichischen Mautsystem der ASFINAG vorgesehen.

Kfz-Kennzeichen

Euro Emission Class

License Plate wp
Nationalitit
Nationality PL
PAN 608
QBUS/N 000070000
0BU ID 940028000
Antriebsart & Diosol
Engine Characteristics *= hess
CO2-Klasse mit Gultigkeitsende
€02 class with validity end 18/07/2029 00:00:00
Emissionskl

missionsklasse R

Achsanzahl (Zugfahrzeug)
Number of Axles (Tractor)

2

Europaische Fahrzeugklasse
European Vehicle Class

5

Service Provider

TollsEurope GmbH
Nymphenburger Str. 3¢
80335 Miinchen, Germany

o | ”I|||‘

Advice for usage
Before starting your trip, please check if the above mentioned EETS On Board Unit
has been mounted properly in the vehicle referred abave. The vehicle driver must
carry the vehicle declaration on the board during the trip. With any change of the
ahove data this vehicle declaration loses its validity. Any changes have to be
reported immediately. information abaut your EETS On Board Unit will be delivered
by your contract partner only.

[This vehicle declaration shall only be used in the Austrian toll collection system

[asFINAG.
i I‘ ||‘I I|I

Rysunek 13: Deklaracja pojazdu na Austrie
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6.8 Hiszpaniai Portugalia - wymagania

Informacje dotyczgce optat za przejazd ciezaréwka w obszarze poboru optat w Hiszpanii (ESvia) mozna znalezé
pod linkiem: www.viat.es

Informacje dotyczgce optat za przejazd ciezardwka w obszarze poboru optat w Portugalii (PTvve) mozna znalez¢é
pod linkiem: www.viaverde.pt

Zmienne parametry
W obszarze poboru optat w Portugalii (PTvve) i Hiszpanii (ESvia) kierowca powinien zaktualizowaé¢ nastepujgce
parametry urzgdzenia poktadowego, zgodnie ze stanem faktycznym:

e Liczba osi naczepy/przyczepy

Prawidtowe korzystanie z ptatnych paséw (Hiszpania)

Jedz w tempie pieszego, aby zapewnié prawidtowe rozpoznanie urzgdzenia OBU (wyda sygnat dzwiekowy).
Zachowaj minimalng odlegto$¢ 4 metréw od pojazdu przed sobg. Oczekuj na zielone swiatta, ktdore oznacza
akceptacje przejazdu. Jesli podczas zblizania bariera jest juz otwarta, nie przejezdzaj dopdki nie pojawi sie
zielone Swiatto. Uwazaj na personel autostrady, ktéry moze poruszac sie po pasie ruchu.

Prawidtowe wykorzystanie pasow optat (Portugalia)

Pasy Via Verde nie majg barier, a pojazdy mogg jechac z maksymalng predkoscig 60 km na godzine. Zachowaj
minimalng odlegtos¢ 4 metréw od pojazdu przed sobg. Oczekuj na zielone swiatfa, ktére oznacza akceptacje
przejazdu. Uwazaj na personel autostrady, ktdry moze poruszac sie po pasie ruchu.

Prawidiowe korzystanie z paséw Free Flow

Wystepujg autostrady ktore sg wyposazone w bramki Free Flow. Kiedy zblizasz sie do tego typu bramownicy,
nie musisz zwalnia¢, przestrzegaj dopuszczalnej predkosci na autostradzie.
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6.9 Wegry — wymagania

W elektronicznym systemie optat drogowych HU-GO na Wegrzech obowigzuje optata za wszystkie pojazdy
ciezarowe i pojazdy ciggnace o dopuszczalnej masie catkowitej przekraczajgcej 3,5 tony, ciggniki (w tym pojazdy
ciggnace z naczepg) i wszystkie kombinacje pojazdow przegubowych sktadajace sie z pojazdu silnikowego i
holowanej przyczepy lub naczepy. Optate nalezy uiscié¢ na drogach ekspresowych i niektérych drogach
gtéwnych. Elektroniczny system HU-GO to satelitarny system poboru optat (GNSS).

Informacje dotyczgce optat za przejazd pojazdem ciezarowym w obszarze poboru optat na Wegrzech (Hu-GO)
znajdujg sie pod linkiem: https://www.hu-go.hu/articles/category/news

Zmienne parametry
W obszarze poboru optat na Wegrzech (HUgo) kierowca musi zaktualizowaé nastepujgce parametry OBU
zgodnie ze stanem faktycznym:

e Liczba osi naczepy/przyczepy

Podczas zmiany osi nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na nastepujgce kwestie:

Po zmianie liczby osi na Wegrzech (i tylko na Wegrzech) urzadzenie OBU przekazuje zmiane do operatora.
Zwykle odpowiedz od operatora nadchodzi po kilku sekundach. Jesli jednak trwa to dtuzej niz 15 sekund (np. z
powodu ztego potgczenia GPRS), OBU zmieni kolor na czerwony i wyswietli komunikat ostrzegawczy ,,Osie
zmienione. Transmisja dziata.”. W takim przypadku kierowca musi poczeka¢, az OBU zmieni kolor na zielony i
zniknie komunikat ostrzegawczy, zanim bedzie mégt kontynuowac jazde.

: .. ¥
Osie zmienione al

th A 0 =
Transmisja dziafa 3
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6.10 Szwajcaria — wymagania

Informacje dotyczgce optat za przejazd pojazdem ciezarowym w obszarze poboru optat w Szwajcarii (CHIsv)
znajdujg sie pod linkiem: https://www.ezv.admin.ch/ezv/en/home/information-companies/transport--travel-
documents--road-taxes/heavy-vehicle-charges--performance-related-and-lump-sum-.html

e Szwajcarska optata drogowa (LSVA = leistungsabhangige Schwerverkehrsabgabe = optata za pojazd
ciezarowy zalezna od wydajnosci) jest podatkiem federalnym naktadanym na podstawie dopuszczalne;j
masy catkowitej pojazdu, poziomu emisji spalin i przejechanych kilometréw.

e ZMPDbox mozna stosowac do uiszczania opfat za pojazdy ciezarowe w zaleznosci od parametrow
pojazddw zarejestrowanych w innych krajach niz w Szwajcarii i Liechtensteinie.

e Optata za przejazd jest pobierana w catej sieci drég publicznych:

- Szwajcarii,

- Ksiestwa Liechtensteinu,

- niemieckiej enklawy Biisingen,

- wioskiej enklawy Campione d'ltalia,

- nadrodze celnej lotniska Bazylea-Miluza.

Nie obejmuje tunelu ,Wielkiego Sw. Bernarda”.

W Szwajcarii nalezy zwréci¢ uwage na nastepujace kwestie:

e Zaraz po wjezdzie do Szwajcarii kazdy przejechany kilometr jest liczony i fakturowany. Opfata jest
naliczana na wszystkich rodzajach drég.

e Po przekroczeniu przez OBU bramki wjazdowej w Szwajcarii i potwierdzeniu wjazdu przez bramke, na
ekranie przez 10 sekund wyswietlany jest komunikat ,CHIsv entry zakoriczony sukcesem”. Wiecej
informacji mozna znalezé w rozdziale 6.3 ,Komunikaty wyswietlacza OBU podczas jazdy w Szwajcarii”.

i

CHlsv entry
zakonczony sukcesem

IV W=

Zmienne parametry
W przypadku ustugi optat drogowych Szwajcaria (CHIsv) kierowca powinien zaktualizowa¢ nastepujgce
parametry urzgdzenia poktadowego zgodnie ze stanem faktycznym:

e Masa naczepy/przyczepy,

e Liczba osi naczepy/przyczepy,

e Tryb transportowy (patrz rozdziat 5.2).

Deklaracja masy naczepy/przyczepy
W zaleznos$ci od masy i rodzaju zastosowanej przyczepy, deklaracja masy naczepy/przyczepy prowadzi do
roznych kalkulacji taryfowych. Tak zwana ,,decydujgca waga” jest obliczana w nastepujgcy sposob:

e W przypadku ciezaréwki z przyczepa:
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Masa catkowita ciezaréowki (F2 z dowodu pojazdu) plus masa catkowita przyczepy (F2 z dowodu
przyczepy) lub

e W przypadku ciggnika siodtowego z naczepa:
Masa wtasna ciggnika (G) plus masa catkowita naczepy (F2).

o Jesli kombinacja ciggnika i naczepy przekracza krajowy limit masy (maks. 40 ton), jako waga
obowigzujgca zostanie przyjete 40 ton.

Tryb transportowy
Jedli ciezaréwka jedzie w zestawie razem z naczepa/przyczeps, kierowca musi przetgczyé OBU na tryb
transportowy, aby unikngé naliczania opfat. Szczegétowe informacje mozna znalezé w rozdziale 5.2 Ustawienia

parametrow OBU ,Tryb transportowy (bez udziatu kierowcy) dla ustugi poboru optat drogowych Szwajcarii
(CHIsv)”.

P Pobieranie optat ¢
dezaktywowane -

CHlsv

-
-
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6.11 Wiochy — wymagania

>

Ponizej obszary poboru optat we Wtoszech (ITsit) ktére sg obstugiwane przez urzagdzenie ZMPDbox:

ZMPDbox - Instrukcja obstugi (GM 6.8) - TZ

Poz. | Koncesjonariusz Nazwa drogi / sie¢ drog

1 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A. A1, A4, A7, A8-A9, A10, A11,
A12, A13, A14, A16, A23,
A26, A27, A30

2 SOCIETA AUTOSTRADA TIRRENICA p.A. A12

3 RACCORDO AUTOSTRADALE VALLE D'AOSTA S.p.A. A5

4 STRADA DEI PARCHI S.p.A. A24, A25

5 AUTOSTRADA ASTI-CUNEO S.p.A. A33

6 AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A. A3

7 TANGENZIALE DI NAPOLI S.p.A. AS56

8 MILANO SERRAVALLE-MILANO TANGENZIALI S.p.A. A7, A50, A51, A52, A53, A54

9 AUTOSTRADA TORINO-IVREA-VALLE D'AOSTA S.p.A. A4, A5, A55

10 AUTOVIE VENETE S.p.A. A4, A23, A28, A34, A57

11 AUTOSTRADA BRESCIA-VERONA-VICENZA-PADOVA S.p.A. A4, A31

12 AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.p.A. A22

13 SOCIETA AUTOSTRADA TORINO ALESSANDRIA PIACENZA S.p.A. |A4

14 SOCIETA AUTOSTRADA TORINO ALESSANDRIA PIACENZA S.p.A. |A21

15 SOCIETA DI PROGETTO AUTOVIA PADANA S.p.A. A21

16 SOCIETA' AUTOSTRADE VALDOSTANE S.p.A. A5, Racc. A5-SS27

17 SOCIETA' AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA S.p.A. A12

18 SOCIETA' AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA S.p.A. A15

19 AUTOSTRADA DEI FIORI S.p.A. A6

20 AUTOSTRADA DEI FIORI S.p.A. A10

21* CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE A18, A20

22 SOCIETA' ITALIANA TRAFORO AUTOSTRADALE DEL FREJUS S.p.A.|A32

23 CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE S.p.A. A4, A57, Raccordo Marco Polo

24 SOCIETA DI PROGETTO BREBEMI S.p.A. A35

25 AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.p.A. A36, A59, A60

26 TANGENZIALE ESTERNA S.p.A. A58

27 SUPERSTRADA PEDAGGIO PEDEMONTANA VENETA S.p.A. (Vicenza — Treviso)
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Obszar poboru optat ,ITsit” obejmuje optaty za przejazd i obszary poboru optat wymienione w powyiszej
tabeli z wyjgtkiem:
e Tunel Montblanc (Societa’italiana per azioni per il traforo del Monte Bianco),
o  Wielki Tunel Sw. Bernharda (Societa’italiana traforo Gran San Bernardo S.p.A.),
e tunel Frejus (Societa' Italiana Traforo Autostradale Del Frejus S.I.T.A.F.),
*wyzej wymienione obszary poboru optat nalezg do koncesjonariuszy numer 21 z ww. tabeli.
o ,Consortio per le Autostrade Siciliane” (A18, A20).

Zmienne parametry:
W obszarze poboru optat we Witoszech (ITsit) kierowca musi zaktualizowaé nastepujgce parametry OBU
zgodnie ze stanem faktycznym:

e Liczba osi naczepy/przyczepy

Wazne informacje dotyczace nieudanej ptatnosci w systemach pétzamknietych - ,Mancato Pagamento*:
Jezeli podczas jazdy pasem zarezerwowanym wytgcznie dla ustugi optaty elektronicznej, sygnalizacja swietlna jest
czerwona i/lub szlaban nie podnosi sie, kierowca musi sie zatrzymac i nacisngé przycisk pomocy na kolumnie
alarmowej. W takim przypadku podmiot pobierajagcy optate zainicjuje procedure odzyskiwania sSrodkow
(,Mancato Pagamento”). Za przejazd wszystkimi innymi rodzajami autostrad mozna dokonaé ptatnosci w
wyznaczony sposob (gotowka i/lub zatwierdzonymi kartami).

Kierowca otrzymuje ,,Rapporto di Mancato Pagamento Pedaggio — RMPP” (w jezyku angielskim: pokwitowanie
brakujacej optaty) jesli - w momencie wyjazdu - nie moze uzy¢ urzadzenia do uiszczania optat drogowych
(Toll4Europe OBU). W takim przypadku kierowca otrzyma ,Mancato Pagamento” z obowigzkiem zaptaty.
Powodem takiej sytuacji moze by¢ nieudana rejestracja OBU lub uzycie niewtasciwego pasa.

W przypadku transakcji recznych nie sg tworzone zadne dane dotyczace podrdzy elektronicznych. Obowigzkiem
klienta jest optacenie paragonu w okreslonych terminach (od 5 do 15 dni). Nieprzestrzeganie tego bedzie
skutkowac wysokimi karami.

m’,per fitalia |

STAZIONE DI ENTRATA: sutostrade|foer itola
<<<< < PIACENZA SUD (003)

RAPPORTI DI MANCATO PAGAMENTO

() Mitano - Napot T ‘

Di se
Paga

rtate le tipologie di Rapporti di Mancato
| casello

Attestato di transito -

Scontrino

autostrades fpr l'ililia

MANCATO PAGAMENTO
(UNPAID TOLL TICKET)

IL. PEDAGGID NON E* STATO CORRISPOSIO
(IN TUTTO O IN PARIE)

MANCATO PAGAMENTO N°® 3876005798
(Unpaid foll tickel)

chiudi (X

Rysunek 14: Wzér vouchera na zalegta ptatnos¢ Rysunek 15: Wzér biletu z bramki autostradowej
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6.12 Polska —wymagania

Informacje dotyczgce optat za przejazd ciezarowka w obszarze poboru optat w Polsce (PLeto) mozna znalez¢ pod
adresem: https://etoll.gov.pl/en/heavy-vehicles/

e Systeme-TOLL w Polsce dotyczy wszystkich pojazdéw o dopuszczalnej masie catkowitej powyzej 3,5 tony.

e System e-TOLL obejmuje panstwowe drogi ptatne w Polsce o tgcznej dtugosci ponad 3 000 km autostrad
i drog ekspresowych.

e Taryfy zalezg od klasy emisji EURO, maksymalnej dopuszczalnej masy catkowitej zestawu pojazdéw i typu
pojazdu (autobus / ciezarowka).

Zmienne parametry:
W ustudze poboru optat Polska (PLeto) kierowca moze zaktualizowaé na OBU nastepujgce parametry wedtug
stanu faktycznego (opcjonalnie, do momentu wdrozenia ustugi EETS - planowane na wrzesien 2024):
e Aktualna masa catkowita zestawu (GTW) to maksymalna dopuszczalna tgczna masa ciggnika i aktualnie
podtgczonej naczepy/przyczepy.
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6.13 Dania i Szwecja (mosty @resund i Storebzelt) — wymagania

¥

Informacje dotyczace optat za przejazd ciezaréwka w obszarze poboru optat w Danii - most Storebeelt (DKbri)
mozna znalez¢ pod adresem: https://storebaelt.dk/en/

Informacje dotyczace optat za przejazd ciezaréwka w obszarze poboru optat w Szwecji - most @resund (DKbri)
(DKbri) mozna znalez¢ pod adresem: https://www.oresundsbron.com/en/start)

Zmienne parametry:
W przypadku obszaru poboru optat Storebaelt i @resund (DKbri) kierowca nie musi aktualizowaé zadnych
parametréw na urzadzeniu poktadowym.

Kontrola na drodze

Kierowca ma obowigzek dbac o prawidtows instalacje urzadzenia poktadowego i obserwuje jego sygnalizacje
podczas przejazdu pod punktami poboru optat (bramownicami). W przypadku zaktécen (oznak
nieprawidtowego dziatania podczas przejezdzania przez punkt poboru optat) kierowca musi skontaktowac sie z
partnerem serwisowym.

Sygnat diwiekowy
Kazda udana transakcja jest odzwierciedlana przez jeden sygnat dzwiekowy urzadzenia OBU, gdy szlaban
otwiera sie na placu poboru opfat.

Deklaracja pojazdu

W Danii i Szwecji kierowca jest zobowigzany do posiadania przy sobie deklaracji pojazdu podobnej do
ponizszego przyktadu. Deklaracje te otrzymuje za posrednictwem swojego partnera serwisowego. W
przypadku, gdy szlaban nie otworzy sie automatycznie, nalezy okazaé deklaracje pojazdu personelowi punktu
poboru optfat w celu identyfikacji.

Deklaracje mozna otrzymac za posrednictwem swojego partnera serwisowego (ZMPD) lub samodzielnie pobrac
z portalu https://customerportal.toll4europe.eu/vehicles. Deklaracja pojazdu musi zosta¢ zweryfikowana przez
uzytkownika przed uzyciem urzadzenia ZMPDbox.

Nur zur Verwendung an den Mautstellen Storebaelt (DK) und Oresund (SE/DK]!
Use at the tell plazas of Sterebasit (DK) and Oresund (SE/DK) only!

EETS On Board Unit

Vertragspartner / comtract partner: Nutzungshinweise
ZMPD - Zrzeszenie Miedzynarodowych Przewoznikaw e =~ Bitte iiberpriifen Sie vor Fahrtantritt, ob die oben angefiihrte EETS On Board Unit in
AL Jana Pawia 11 78 dem oben angefihrten Kfz ordnungszemaB montiert wurde. Die
PL-00-175 Warszawa ) S— : o Fat cer wirend der Fahrt mitzufihren. Durch
Poland Jeduede Anderung der oben angefinrten, reg Daten verliert diese
Fahrzeugdeklaration ihre Giltigkert, Anderun: umgehend bekanntzugeben.
FAHRZEUGDEKLARATION Auskunft zur EETS On Baard Unit erteilt inr Vertragspartner
VEHICLE DECLARATION

Diese ist 2ur an den
Ausstellungsdatum 03/04/2023 16:00:20 Storebaelt (DK) and Oresund (SE/DK) vorgesehen.
Issuing Date
Kiz Kennzeichen
License Plate e

- 0BUID
Nationalitat o
Nationality
AN 6087 dvice f
OBUS/N 00007000 Advice for usage
0BUID 540028000 Before starting your tlp, please check If the above mentioned EETS on Board Unft
Fre— has been mounted properly in the vehicle referred above, The vehicle driver must
Enine Characterist - Diesel carry the vehicle declaration on the board during the trip. with any change of the
ngine Characteristics abave data this vehicle declaration loses its validity. Any changes have ta be

Emissionsklasse s reported immediately.Information about your EETS O Board Unit wil be delvered
Euro Emission Class by your contract partner only.
Achsanzahl (Zugfahrzeug) B
Number of Axles (Tractor)

[This vehicle declaration shall anly be used at the toll plazas of Storebaelt (DK)
Europische Fahrzeugklasse | o and Oresand (SEDK).
European Vehicle Class

TollsEurope GmbH
. Nymphenburger Str. 3¢ AN
Service Provider 20138 Miinchen
Germany

Rysunek 16: Deklaracja pojazdu na Szwecje i Danie.
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6.14 Stowacja — wymagania

Informacje dotyczace optat za przejazd ciezardwka w obszarze poboru optat w Stowacji (SKmyt) mozna znalei¢
pod adresem: https://www.emyto.sk/en/

e System poboru optat na Stowacji ma zastosowanie do wszystkich pojazdéw o dopuszczalnej masie
catkowitej powyzej 3,5 tony.

e Sie¢ poboru optat obejmuje panstwowe drogi ptatne na Stowacji o tgcznej dtugosci ponad 17 700 km.

e Taryfy zalezg od klasyfikacji drogi, klasy emisji EURO, maksymalnej dopuszczalnej masy catkowitej
zespotu pojazddw, typu pojazdu (autobus/ciezaréwka) i liczby osi pojazdu podlegajgcego optacie. W
przypadku pojazdéw z napedem catkowicie elektrycznym obowigzuje taryfa optat drogowych dla klasy
emisji 0 najnizszym limicie emisji.

Zmienne parametry:
W ustudze poboru optat Stowacja (SKmyt) kierowca moze zaktualizowac¢ na OBU nastepujgce parametry wedtug
stanu faktycznego (opcjonalnie):

e Liczba osi naczepy/przyczepy

Strona 44


https://www.emyto.sk/en/

ZMPDbox - Instrukcja obstugi (GM 6.8) - TZ

6.15 Stowenia —wymagania

Informacje dotyczgce optat za przejazd ciezarowka w obszarze poboru optat w Stowenii (Sldar) mozna znalez¢
pod adresem: https://www.darsgo.si/portal/en/toll-price

Zmienne parametry:
W ustudze poboru optat Stowenia (Sldar) kierowca moze zaktualizowaé na OBU nastepujgce parametry wedtug
stanu faktycznego (opcjonalnie):

e Liczba osi naczepy/przyczepy

Kontrola na drodze

Kierowca ma obowigzek dbac o prawidtows instalacje urzadzenia poktadowego i obserwuje jego sygnalizacje
podczas przejazdu pod punktami poboru optat (bramownicami). W przypadku zaktécen (oznak
nieprawidtowego dziatania podczas przejezdzania przez punkt poboru optat) kierowca musi skontaktowac sie z
partnerem serwisowym i niezwtocznie podja¢ dziatania w celu uzupetnienia brakujgcych transakgji.

Sygnat diwiekowy

Kazda udana transakcja jest odzwierciedlana przez jeden sygnat dZzwiekowy urzadzenia OBU podczas mijania
punktu poboru optat. Jesli gtosnik nie wyemituje jednego sygnatu dZzwiekowego, kierowca musi udac sie do
najblizszego punktu sprzedazy DarsGO w celu uzupetnienia brakujgcych transakcji lub wykupienia zastepczego
urzadzenia Dars.

Strona 45


https://www.darsgo.si/portal/en/toll-price

ZMPDbox - Instrukcja obstugi (GM 6.8) - TZ

6.16 Czechy -—wymagania

Informacje dotyczgce optat za przejazd ciezaréwka w obszarze poboru optat w Czechach (CZmyt) mozna znalez¢
pod adresem: https://myto.gov.cz/en

e System optat drogowych w Republice Czeskiej dotyczy wszystkich pojazdéw o maksymalnej
dopuszczalnej masie catkowitej powyzej 3,5 tony.

e Siecdrégobjetych optatami obejmuje panstwowe drogi ptatne w Czechach o tgcznej dtugosci ponad 3000
km.

e Stawki zalezg od klasyfikacji drogi, klasy emisji EURO, maksymalnej dopuszczalnej masy catkowitej,
rodzaju pojazdu (autobus lub ciezaréwka), liczby osi oraz klasy emisji CO,.

Klasa CO,

Klasa emisji CO; pojazdu (od 1 do 5) jest okreslana zgodnie z dyrektywg 1999/62/WE, art. 7ga — na podstawie
danych wpisanych w dokumentach pojazdu lub obliczana wedtug zdefiniowanych parametréw. Jesli wartosc jest
nieznana, klasa CO, zostaje ustawiona na ,,0”, a kalkulacja ceny odbywa sie wedtug najgorszej i najdrozszej klasy
”1".

Zmienne parametry
W ustudze poboru optat Stowenia (Sldar) kierowca moze zaktualizowaé na OBU nastepujgce parametry wedtug
stanu faktycznego (opcjonalnie):

e Liczba osi naczepy/przyczepy
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7. Alternatywne metody ptatnosci

Obszar poboru Wyjasnienie Link Alternatywna metoda ptatnosci
optat (operator) *N/D - nie dostepne
=~ <=
g 3
g £
=3 e g
g £ | 5| E
S ¥ 5 g s
2 £2 | 8| B
8 | €& | & | =
AUSTRIA Nalezy zaopatrzyc sie w lokalne urzgdzenie OBU (GO-Box)
(Asfinag) wydawane przez ASFINAG. Istnieje wiele punktow sprzedazy w > &
poblizu ptatnych drég przed przekroczeniem granicy z Austrig. W o e e
. ) s . . S p p [a) o
przypadku, gdy pojazd przejechat juz kilka kilometréw w sieci drog x c kS > >
ptatnych, kierowca moze uisci¢ brakujgcy optate (ptatnos¢ z moca = ¥ %
wsteczng) w nastepnym punkcie sprzedazy, gdzie réwniez otrzyma = =
lokalne urzadzenie OBU.
BELGIA (Viapass) Uzyskaj lokalng jednostke OBU przedptacong wydang przez
krajowego operatora Satellic. Klient moze uzyska¢ urzadzenie OBU w
. . . Lo oq ~ ~ [a) w
w jednym ze 120 punktéw dystrybucji (Satellomaty) na granicy i w x < > =
Belgii i moze je zwrdcic przy wyjezdzie z Belgii, aby otrzymac zwrot 4
kaucji. Nie wigze sie to z zadnymi dodatkowymi optatami.
BELGIA -Tunel Skorzystaj z ustug lokalnego ustugodawcy, aby dokona¢ ptatnosci
Liefkenshoek gotdwka lub karta. &l o
Y| 2| 2 | 2| 2
oG F = = <
-
BULGARIA (RIA) Kup bilet drogowy / winiete przez Internet i w punkcie sprzedazy. - —
; (]
8 ~ ~ S E ~ ~
~ < < .g‘ b < <
< [ 38 [
) ~
-
CZECHY Po dokonaniu ptatnosci mozliwe sg ptatnosci kartg debetowa lub
(CzechToll) paliwowa, patrz krajowy dostawca. Tutaj wyswietlane sg N o
. . w w w
akceptowane paliwa i karty bankowe. E = < = =
—
NIEMCY (BALM) Zarezerwuj przejazd za posrednictwem portalu internetowego
niemieckiego krajowego operatora poboru optat drogowych Toll w
llect. Jest to mozliwe z 24-godzinnym wyprzedzeniem < = < = <
Collect. g Y yp . E = = =z =
)
NIEMCY - Tunel Skorzystaj z ustug lokalnego ustugodawcy, aby dokonaé ptatnosci o —
Herrentunnel otdéwka lub karta. L — = g
Botouka ub arta 89| 2 | 35 |« | w
S5| £ | S22 | 2
I + < ©
- a
NIEMCY - Tunel Skorzystaj z ustug lokalnego ustugodawcy, aby dokonaé ptatnosci
Warnow-querung | gotdwka lub kartg. g b
g 2 = = w w
s & P = z z
2 S
FRANCIA (ASFA) Na autostradach nalezy korzystac z alternatywnego pasa do
manualnego poboru optat. Optate mozna uisci¢ gotowka lub karta.
~ ¥ 4 w
< < < >
= = =
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WEGRY (NUSZ) Kup bilet drogowy / winiete przez Internet i w punkcie sprzedazy.
o) o
T ¥ O ¥ o A
3|25 2 | =] E
= =
WLOCHY Na autostradach nalezy korzystac z alternatywnego pasa do
(AISCAT) manualnego poboru optat. Optate mozna uisci¢ gotéwka lub karta. o o o
= | 2 | & 2
POLSKA Pobierz aplikacje mobilng "e-TOLL PL". Aplikacja przeksztatci Twoje o
(KAS) urzadzenie mobilne w urzgdzenie poktadowe, ktore moze by¢ = o ’g o g = " o
wykorzystywane do poboru optat drogowych w Polsce. Nalezy ~ = n“; = o @ = <
pamietaé, ze aplikacja mobilna musi by¢ sparowana z prywatnym 4 < o=
kontem e-TOLL. -
PORTUGALIA Na autostradach nalezy korzystac z alternatywnego pasa do
(APCAP) manualnego poboru optat. Optate mozna uisci¢ gotéwka lub karta. o o o
= | 2 | 2| 2
DANIA, SZWECJA | Optate nalezy uiscic recznie w punkcie poboru optat. Dotyczy to — | - — —_
— mosty @resund | zaréwno mostu @resund, jak i mostu Storebaelt. 2 % = E .g:i 2 %
i Storebaelt R3| 883 83 2
$r|x2z %37 %
~E|2cg 8
SEOWACIJA (NDS) | Uzyskaj lokalng jednostke OBU od Skytoll (dostepne przedptaty i
odroczenia). Rejestracja z gory jest zalecana, ale nie jest v &
. . . , . . 5 ~ ¥ w w
konieczna. Urzadzenie OBU mozna odebra¢ w punkcie sprzedazy. x < < = = =
=5
SLtOWENIA Uzyskaj lokalne przedptacone urzgdzenie OBU (DarsGO) wydane .
(DARS) przez DARS. W poblizu ptatnych drdg znajduje sie wiele punktéw 38
sprzedazy przed przekroczeniem granicy ze Stowenia. _ & E ?‘U
= 2| =28
v @
=8
SZWAICARIA Pojazd musi zostac zarejestrowany przez kierowce w urzedzie
(BAZG) celnym przy pierwszym wjezdzie do Szwajcarii lub Ksiestwa
Liechtensteinu. Formularz rejestracyjny musi zostaé¢ wypetniony na
podstawie dokumentéw pojazdu. Nastepnie kierowca otrzymuje
karte identyfikacyjng pojazdu (ID card), ktéra umozliwia prostg i
szybka odprawe na granicy. Przy kolejnym wjezdzie kierowca musi
zarejestrowad wjazd przy uzyciu karty identyfikacyjnej, podajgc -
przebieg i stan naczepy. Mozliwe s3 nastepujace sposoby z x X x w
ptatnosci: karta paliwowa, ptatnosé gotdwka, w tym karty £ = = = z
debetowe i kredytowe (np. karta Maestro lub VISA), Uwaga: Za
natychmiastowe wydanie pokwitowania zostanie naliczona optata
za obstuge metody ptatnosci w wysokosci 10,00 CHF.
Wydrukowany paragon nalezy nosi¢ w pojezdzie podczas catej
podrozy i okazywac podczas kontroli. Przy wyjezdzie paragon musi
zosta¢ wypetniony recznie z podaniem przebiegu wyjazdu i
podpisany przez kierowce.
HISZPANIA Na autostradach nalezy korzystac z alternatywnego pasa do
(SEOPAN) manualnego poboru optat. Optate mozna uisci¢ gotowka lub karta.
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8. Podroéz z urzadzeniem poktadowym ZMPDbox

8.1 Uruchomienie urzadzenia ZMPDbox

e Wiacz zapton pojazdu. Urzgdzenie OBU uruchomi
sie automatycznie.

e Informacja o wtgczeniu sie urzadzenia pojawi sie
na jego wyswietlaczu.
Wskaznik statusu wskazuje na aktualny status
urzadzenia.

e Poczatkowa konfiguracja i aktywacja urzadzenia
odbywa sie automatycznie.

Dane pojazdu zapisane w urzadzeniu sg wczesniej
dostarczane do operatora przez partnera
serwisowego (ZMPD), zgodnie z danymi ujetymi

w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Rysunek 17: Uruchomienie urzagdzenia ZMPDbox * Nalezy sig upewnic czy urzadzenie ZMPDbox
wskazuje odpowiednig ustuge EETS w zaleznosci
od miejsca lokalizacji.

Witamy...
prosze czekaé

Oczekiwanie na
personalizacje

@ Niegotowy Oczekiwanie na
jkljlkjersonalizacje

DEbag t>7.5 3
ABCDEF12 EUS

Wykryto ustuge EETS, a wyswietlacz pokazuje ekran startowy z odpowiednig ustugg EETS
zalezng od lokalizacji pojazdu (w tym przypadku ,DEbag” czyli Niemcy).

Zanim zaczniesz prowadzic:

Sprawdz dane pojazdu: wyswietlony numer rejestracyjny, liczbe osi, klase emisji spalin.
Sprawdz odpowiednie ustawienia dla odpowiednie]j ustugi EETS (w zaleznosci od lokalizacji
pojazdu).

W razie potrzeby zmien ustawienia, patrz rozdziat 5.3:

e Liczba osi,

¢ Maksymalna masa catkowita zestawu.

DEbag t>7.5 b3 Urzadzenie OBU jest gotowe do pracy.
ABCDEF12 EUS Mozesz rozpoczgc jazde.

O
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@ Wyszukiwanie GPS W niektérych przypadkach ustuga EETS nie jest wykrywana z
powodu stabego zasiegu GPS. W tym przypadku nalezy

przejechac autem krétki odcinek drogi, aby osiggnac lepszy
zasieg GPS.

Niegotowy

Jesli nie ma odbioru GPS lub wystepuje btagd odbioru GPS
@ Wyszukiwanie GPS podczas jazdy dtuzej niz 30 min, dioda LED zmienia kolor na

czerwony.

Aby uzyska¢ dodatkowe informacje pokazywane na wyswietlaczu prosze przejs¢ do rozdziatu 6
“Rozwigzywanie problemdéw”. Jedli chcecie Paistwo zmieni¢ ustawienia w urzagdzeniu OBU ZMPDbox, np.
jezyk, prosze przejsé do rozdziatu 5.1. Menu urzgdzenia OBU.

Wskazowka: Jesli pojazd nie porusza sie przez dtuzej niz 30 minut urzagdzenie ZMPDbox przechodzi w faze
uspienia. Jesli pojazd ponownie ruszy urzgdzenie wtgczy sie automatycznie (spdjrz ponizej).

8.2 ZMPDbox Tryby pracy urzadzenia

Tryb aktywny:

Urzadzenie ZMPDbox w trakcie jazdy dziata w trybie standardowym. Wszystkie dane sg dostepne a OBU jest
gotowe do dziatania. Jesli urzadzenie wykryje ruch pojazdu jest gotowe do pomiaru przejezdzanych kilometrow.
Status jest wyswietlany a kierowca bedzie informowany o jego zmianach i zmianach zaleznych od
danej/aktualnej lokalizacji pojazdu.

Tryb uspienia:

Elastyczne podtaczenie OBU: Jezeli urzadzenie nie wykryje ruchu pojazdu przez 30 minut przetgczy sie w tryb
udpienia. Jezeli pojazd zacznie sie poruszaé urzadzenie w ciggu kilku sekund przejdzie automatycznie w tryb
aktywny.

State podtaczenie OBU: urzadzenie przejdzie w tryb uspienia przy wytgczonym przez dtuzej niz 30 minut
zaptonie pojazdu. Jezeli zapton zostanie wtgczony urzagdzenie w ciggu kilku sekund przejedzie automatycznie w
tryb aktywny.

Tryb oszczedzania baterii:

Elastyczne podtaczenie OBU: Urzadzenie ZMPDbox przejdzie w Tryb oszczedzania baterii, gdy kabel zasilajacy
zostanie odfgczony od gniazda zapalniczki. Wyswietlacz bedzie wygaszony. Urzgdzenie ZMPDbox bedzie nadal
gotowe do dziatania. Zalecamy jednak ostroznos¢ i tadowanie urzadzenia przez gniazdo zapalniczki podczas
jazdy.

State podtgczenie OBU: urzadzenie ZMPDbox przejdzie w Tryb oszczedzania baterii po odtgczeniu zaptonu
pojazdu. Wyswietlacz bedzie wygaszony.

Tryb transportu/wytaczony:

OBU jest wysytany do klienta w trybie transportowym. Aby je aktywowac, musi by¢ podtgczone do zasilania.
Rowniez jesli OBU nie jest podtgczone do Zrddta zasilania, a poziom natadowania akumulatora spadnie ponizej
okreslonego poziomu, OBU wytgcza sie. Réwniez w tym przypadku OBU budzi sie dopiero po podtaczeniu do
zasilania.
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Podrdézowanie z urzgdzeniem ZMPDbox

W zaleznosci od lokalizacji pojazdu urzadzenie OBU wskazuje odpowiednie informacje podczas podrézy.

Odpowiednia rejestracja ustug EETS zostanie wykryta w momencie pobrania odpowiednich parametréw dla

poszczegblnych domen EETS.

Komunikaty OBU wyswietlane podczas jazdy w aktywowanym obszarze EETS.

DEbag
ABCDEF12 EU5

t>12 2

Ekran startowy.
Poruszasz sie z aktywng ustugg EETS (tutaj po terenie Niemiec). Mozesz
jechad po uprzednim sprawdzeniu wprowadzonych danych pojazdu.

BEvia t15.8 k-
ABCDEF12 EUS

Poruszasz sie z aktywng ustugg (tutaj po terenie Belgii) gdzie parametr
pojazdu , liczba osi” nie jest parametrem wptywajgcym na wysokos¢
optaty. Mozesz kontynuowac jazde.

£t 9 0o

ATasf t- B4
ABCDEF12 EUS

Poruszasz sie z aktywng ustugg (tutaj po terenie Austrii). Gtosnik wydaje
pojedynczy dzwiek.

W niektérych obszarach poboru optat drogowych sygnat dzwiekowy
wystepuje po przekroczeniu punktu poboru optat (bramownicy). Sygnat
ten jest wymagany przez lokalnego operatora optat drogowych w danym
kraju. Optata zostata naliczona. Mozesz kontynuowa¢ jazde.

@

Wyszukiwanie GPS

Brak sygnatu GPS. Jesli przez 30 minut nie zostanie odebrany zaden
sygnat GPS, dioda LED zmieni kolor na czerwony.

Komunikaty OBU wyswietlane podczas jazdy poza aktywowanym obszarem EETS.

~ Ustuga Jedziesz w obszarze ustug, dla ktérego ustuga EETS nie jest dostepna lub
N v ) niedostepna. OBU nie rozpoznaje tego obszaru jako domeny optat drogowych, a zatem
Skorzystaj z ustug . . . , . .
lokalnego nie pobiera optat za przejazd. Sprawdz, czy do pobierania optat za
operatora optat przejazd trzeba uzy¢ innego urzadzenia poktadowego/urzadzenia do
drogowych. pobierania optat innego ustugodawcy.
A~ Ustuga Komunikat wyswietlany podczas jazdy w znanej, ale nieaktywowanej
< > ) i
o niewykupiona lub ustudze EETS:
nieaktywna

Prowadzisz pojazd w domenie poboru optat, dla ktérej ustuga optat T4E
nie jest wtgczona przez pracownika ZMPD. Ustuga pobierania opfat jest
znana urzgdzeniu OBU, ale nie zostata aktywowana. Sprawdz, czy ta
ustuga jest juz zamodwiona przez Ciebie ustugg optat drogowych, ktérg
mozna aktywowac za posrednictwem pracownika ZMPD.
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Komunikaty OBU wyswietlane podczas jazdy w Szwajcarii.

4 ~ R Wejd? w strefe CHlsv Komunikat ten jest wyswietlany po przekroczeniu przez pojazd bramki
o Potwierdzona wjazdowej w Szwajcarii i potwierdzeniu tego wjazdu przez bramke.
Wejdz w strefe CHlsv Komunikat jest wyswietlany, gdy pojazd minat bramownice wjazdowg w
Odmowal Szwaijcarii, ale wjazd NIE zostat odnotowany przez bramownice. W takim

przypadku OBU nie pobiera aktywnie optat i kierowca musi udac sie do
recznego automatu biletowego umiejscowionego przed przejazdem przez
granice szwajcarska.

@ Pobér optat wytaczony Prowadzisz pojazd w trybie niesamodzielnym (np. pojazd zatadowany na
CHlsv pocigg). Urzadzenie OBU nie pobiera aktywnie optat za przejazd.

Kilometry przejechane w trybie niesamodzielnym nie sg uwzgledniane
przy obliczaniu opfaty.

Mozna uzyskac wiecej informacji na temat komunikatéw ostrzegawczych lub rozwigzaé niektére problemy z
ZMPDbox w rozdziale 7. Rozwigzywanie problemdw.

8.4 Przyktadowe sytuacje w podrézy przez réine domeny EETS

Podczas podrdzy przez Europe urzgdzenie OBU ZMPDbox wskazuje, czy ustuga EETS jest zarezerwowana dla
lokalnego obszaru poboru optat i okresla, w zaleznosci od skonfigurowanych parametréw (osie, waga), kwote
optaty drogowej do uiszczenia.

Liczba osi oraz dopuszczalna masa catkowita zestawu musi by¢ uaktualniania przez kierowce w
zaleznosci od rodzaju naczepy/przyczepy oraz obszaru, na ktéorym obowigzuje konkretny system
optat drogowych.

Przyktady znajdziecie Pafistwo ponizej. Podczas podrozy istnieje mozliwos¢ obserwacji zmian na wyswietlaczu
urzadzenia ZMPDbox oraz mozliwos¢ dokonania zmian w charakterystyce pojazdu.

Przyktad 1:  Ustugi EETS sg wtgczone dla Belgii (Viapass) i dla Niemiec (BAG).
Parametry pojazdu to: masa brutto miedzy 3,5t a 7,5 t bez przyczepy.
Pojazd ma obowigzek uiszczenia optaty drogowej w Belgii.
Pojazd nie jest zobowigzany do uiszczenia optaty za przejazd w Niemczech, poniewaz masa
brutto zestawu wynosi ponizej 7,5 tony.

Droga Informacja na wyswietlaczu Znaczenie
, e Belii o , Jui .
Jazda po terenie Belgii BEvia t6.9 - Wyswietlacz pokazuje aktywne ustugi w
ABCDEF12  EU5 systemie poboru opfat oraz ustawione

parametry pojazdu.
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Przyktad 2:  Ustugi EETS sg wtgczone dla Belgii (Viapass) ale nie dla obszaru Niemiec (BAG) oraz nie dla
Czech.
Parametry pojazdu to: masa brutto miedzy 3,5t a 7,5 t bez przyczepy.
Pojazd ma obowigzek uiszczenia optaty drogowej w Belgii.
Ustuga EETS dla Niemiec nie jest wykupiona, ale pojazd jest objety obowigzkiem optaty.
Ustuga EETS dla Czech jest wigczona do EETS.

Droga Informacja na wyswietlaczu Znaczenie
Jazda po terenie Belgii BEvia t7.5 Ie- Wyswietlacz pokazuje aktywne ustugi w
ABCDEF12  EUS systemie poboru optat oraz ustawione
parametry pojazdu.
Przekroczenie granicy 4 R ) Ustuga niewykupiona Po wjezdzie do Niemiec dioda LED zmienia
Niemieckiej v lub nieaktywna. kolor na z6tty, poniewaz ustuga EETS

DEbag nie zostata aktywowana
(niezarezerwowana). W Niemczech jeste$
zobowigzany do uiszczenia optaty
drogowej. Z tego powodu musisz korzystac
z rozwigzan krajowego operatora.

Przekroczenie granicy ~ Ustuga niedostepna Jezdzisz po obszarze, ktéry nie jest
Czeskiej o Prosimy skorzystac z.. dostepny do aktywacji/nie jest

(Prosimy skorzystac’ z ustug ObS{UgiWany przez M PDbOX, WIQC Opfaty

lokalnego operatora opfat drogowe nie bedg pobierane.

drogowych) Sprawdz, czy musisz uzy¢ innego
urzadzenia poktadowego/skorzystac z
lokalnej ustugi w celu uiszczenia optat
drogowych w tej lokalizacji.
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9. Rozwigzywanie problemow

Wskaznik
statusu

Informacja na
wyswietlaczu
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Mozliwy btad

Rozwigzanie problemu

O

Niegotowy

Urzadzenie ZMPDbox nie
zostato w petni
spersonalizowane lub nie
wszystkie informacje sg
dostepne po dokonanej
zdalnej aktualizacji urzadzenia
OBU.

Odczekaj chwile. Urzadzenie
ZMPDbox automatycznie
dokona samo-sprawdzenia i
rozpocznie proces uruchamiania.
Jezeli OBU nie uruchomi sie
prosze skontaktuj sie z Dziatem
Obstugi Klienta.

O

FRtis zablokowany
Skontaktu;j sie z
biurem obstugi
klienta

Urzadzenie ZMPDbox zostato
zablokowane dla ustugi FRtis
(francuskie optaty drogowe).

Nie mozesz prowadzi¢ z
czerwong dioda, skontaktuj sie z
Dziatem Obstugi Klienta.

Wyswietlacz
stanu
pozostaje
niezmieniony

Niedozwolone

podczas jazdy

Ostrzezenie dotyczace obstugi
menu podczas jazdy, np. z
powodu préby zmiany
parametru.

Nie mozesz prowadzic z
czerwong dioda, skontaktuj sie z
Dziatem Obstugi Klienta.

©

Skontaktuj sie z
Dziatem Obstugi
Klienta

Urzadzenie ZMPDbox sugeruje
kontakt z Dziatem Obstugi
Klienta po podrdézy.

Prosze skontaktowac sie z
obstugg klienta natychmiast po
podrozy.

©

Szukam GPS...

W zaleznosci od lokalizacji
sygnat GPS moze by¢ staby,
np. w tunelu.

Kontynuuj jazde przez kilka
minut, np. po wyjsciu z tunelu
sygnat GPS bedzie ponownie
dostepny. Jesli odbiér GPS na
drodze ptatnej nie poprawi sie,
zaprzestan dalszej jazdy jak
najszybciej. Po 30 minutach
dioda LED zmieni kolor na
czerwony. Skontaktuj sie wtedy
z obstugg klienta.

Niegotowy
Wyszukiwanie GPS

Jesli nie ma odbioru GPS, a
btad odbioru GPS podczas
jazdy trwa dtuzej niz 30 minut,
dioda LED zmienia kolor na
czerwony.

Zaniechaj poruszania sie ptatng
drogg i skontaktuj sie z Dziatem
Obstugi Klienta.
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Niegotowy
EO4: Wersja
nieaktualna

(Wazno$¢ wydania
wygasta)

ZMPDbox - Instrukcja obstugi (GM 6.8) - TZ

Moze sie to zdarzyg, jesli przez
dtugi czas nie korzystates z
OBU ZMPDbox. Ten
komunikat informuje, ze
status wersji oprogramowania
TAE OBU wygast i nalezy go
zaktualizowad.

Zatrzymaj pojazd. ZMPDbox
bedzie wymagat aktualizacji
wersji podczas uruchamiania.
Poczekaj chwile.

Jesli nie mozesz dtuzej czekaé
lub jesli czekasz zbyt dtugo,
skontaktuj sie z obstugg klienta i
postepuj zgodnie z podanymi
instrukcjami.

Ustuga nie zostata
zarezerwowana ani
aktywowana.

Jezdzisz w obszarze ustugi
poboru opfat obstugiwanej
przez urzgdzenie ZMPDbox ale
nie jest ona wtaczona do
zakresu Twoich ustug.

Kontynuuj swojg podroz.
Sprawdz jednak, czy mozesz
uisci¢ optate za przejazd przez
innego dostawce lub skontaktuj
sie z obstugg klienta, aby
zamowic¢ ustuge EETS dla tego
obszaru.

Ustuga niedostepna
Skorzystaj z ustug
lokalnego operatora
optat drogowych

Jezdzisz w nieznanym obszarze
bez zadnych ustug EETS
obstugiwanych przez
ZMPDbox.

Kontynuuj swojg podroz.
Sprawdz jednak, czy w nowym
obszarze istnieje obowigzek
pobierania optat za przejazd i
czy musisz uiscic¢ optate za
przejazd przez innego dostawce.
W razie watpliwosci skontaktuj
sie z obstuga klienta, aby
uzyskac dalsze instrukcje.

Obstuga Klienta
Ustuga niedostepna

Funkcja pokazywania numeru
telefonu Dziatu Obstugi Klienta
jest obecnie niedostepna. W
menu Obstfuga klienta zawsze
wyswietla sie NIEZNANE.

Znajdz numer telefonu Dziatem
Obstugi Klienta na stronie
internetowej partnera
serwisowego.

Zanotuj numer telefonu
Dziatem Obstugi Klienta na
stronie 2.

Kontynuuj swojg podroz.

OBU uszkodzone!

Moze to by¢ problem z
urzadzeniem OBU.

Zjed? z ptatnej drogi i skontaktuj
sie z Dziatem Obstugi Klienta .
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10. Aplikacja na telefon

Operator oferuje bezptatng aplikacje Toll4Europe jako dodatkowa ustuge do naszego urzadzenia poktadowego.
Oznacza to, ze kierowcy zawsze majg wglad we wszystkie wazne informacje na swoim smartfonie - status
punktu poboru optat, zarezerwowane ustugi poboru optat i zapisane dane pojazdu. W tym celu nalezy potgczyé
urzadzenie z telefonem zgodnie z instrukcjg w rozdziale: ,5.2.8.3 Ustawienia Bluetooth”.

Pobieranie aplikacji
W sklepie Google Play dostepna jest aplikacja towarzyszgca T4E OBU na smartfony. Wystarczy zeskanowad
ponizszy kod QR lub wpisa¢ w sklepie Google Play , Toll4Europe”.

' Google Play  Toll4Europe

Toll4Europe GmbH

Pobrane Dla wszystkich ® ‘

Tiys.+ e

Funkcjonalnosci aplikacji:
- po przekroczeniu granicy danego kraju aplikacja przypomina kierowcy o niezbednych ustawieniach w
tachografie oraz sposobie poboru optfat drogowych,
- krétkie komunikaty informacyjne zawierajgce podsumowanie najwazniejszych informacji o danym obszarze
poboru opftat, takich jak niezbedne parametry, ktére nalezy ustawic.
- podglad do aktualnego statusu OBU,
- podglad do zapisanych ustawien urzadzenia poktadowego,
- podglad do wprowadzonych danych pojazdu,
- podglad do zmdwionych (aktywnych) ustugi optat drogowych,
- dostepne od reki dodatkowe informacje o optatach drogowych,
- instrukcja obstugi urzadzenia,
- filmy instruktazowe z instalacji OBU,
- odpowiedzi na najczesciej zadawane pytania,
& % o
() 10 SL1938A

&2 * L] |||
() 1U SL1938A

OBU SERVICES MY VEHICLE
MY VEHICLE

q- Tolling Services

(&) ( g
' ' Belgium Viapass
Axles Trailer 4
Axles Tractor 7 . Germany BAG
Emission Class 4
CO2 Emission Class 0 ‘ ' France ASFA
European Vehicle Group 5
Engine Characteristics 0 4. ustria Asfinag
-w
Particle Filter No
Max. Perm. Total Weight 40t Belgium Liefkenshoek
‘ ' Tunnel
Current Weight 27.5t - <12t
Mav Parm Woaeioht Trartar n
f © fr @
' . Home format

Home

Rysunek 18: Przyktadowe zrzuty ekranu z aplikacji Toll4Europe.
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Dane techniczne

Temperatura dziatania

Zasilanie
Bezpiecznik (zewnetrzny)

Dodatkowa bateria
Akumulator

Pobdr energii

Obstugiwane technologie

Wymiary
Waga
Stopien ochrony

Deklaracja zgodnosci

0408

@ 10R—-04 0012

ZMPDbox - Instrukcja obstugi (GM 6.8) - TZ

od-40°Cdo+85°C

(réwniez temperatura przechowywania)

Praca w zakresie napiecia 8-32 V DC

1A (we wtyczce do zapalniczki)

2A (sprawdz przed podtaczeniem do instalacji auta)

Bateria guzikowa, napiecie nominalne =3.0V

Li-lon o napieciu znamionowym 3,6 V, pojemnosci znamionowej 1600 mAh.
Czas fadowania: 4 h przy 3,0V do 4,05 V

Tryb uspienia”: 25 mW typ.

Tryb standardowy: 450 mW typ.

GNSS: GPS, GLONASS, Galileo

12-kanatowy odbiornik GPS o wysokiej czutosci z anteng wewnetrzng
GSM: Czterozakresowy modut GSM z obstugg GPRS (multi-slot class 10)
DSRC: Interfejs DSRC zgodny z CEN / TC 278

145 x93 x 36 mm

400 g

IP42 zgodnie z IEC 60529

Urzadzenie ZMPDbox jest zgodne z europejskg dyrektywg 2014/53/EU (RED) i
2011/65/EU (RoHS).

OBU spetnia wymogi ECE nr 10.5 - Kompatybilnosci elektromagnetyczne;j.
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