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URZĄDZENIE POKŁADOWE ZMPDbox 4G  

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) 
 
 
 
 
  

Aby uzyskać pomoc, zadzwoń na numer telefonu obsługi klienta: 
 +48 22 536 18 58 

lub napisz maila na adres: 
 pomoc@zmpdbox.pl 

Wersja: 1.1 

GM: 4.9 
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ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 
Rozpakuj urządzenie ZMPDbox 4G. Sprawdź, czy zawartość pudełka jest kompletna i nieuszkodzona. 

 

A - Jednostka pokładowa 4G. 
B - Kabel zasilający. 
C - Osłona kabla zasilającego. 
D - Instrukcja szybkiego startu. 
E – Chusteczka.  
F - Wkładka opakowaniowa. 

 

Jeśli czegoś brakuje lub jest uszkodzone, nie korzystaj z urządzenia ZMPDbox i natychmiast 
skontaktuj się z obsługą klienta. 

PODŁĄCZENIE KABLA ZASILAJĄCEGO 
1. Wsuń kabel do złącza urządzenia. 2. Dociśnij kabel jak poniżej. 3. Załóż osłonę kabla. 

   

MONTAŻ ZMPDBOX NA SZYBIE - WYTYCZNE 

 

Zamontuj OBU na przedniej szybie w taki sposób, aby: 
 nie ograniczało widoczności kierowcy podczas jazdy, 
 jego położenie nie znajdowało się w pobliżu elementów ruchomych (np. osłon poduszek 

powietrznych), 
 OBU było widoczne z zewnątrz i nie było zasłonięte przez inne elementy (np. wycieraczki); 
 OBU nie zakłócało działania nawiewów powietrza, 
 w przypadku szyb metalizowanych wykorzystywany był obszar niemetalizowany, 
 uwzględnione były krajowe przepisy prawa i regulacje oraz zalecenia producenta pojazdu. 

MONTAŻ ZMPDBOX NA SZYBIE 

 

Weź pod uwagę właściwości przedniej szyby, np. obszary metalizowane i 
niemetalizowane, w zależności od rodzaju szyby zastosowanej w Twoim 
pojeździe. Informacji o właściwościach szyby szukaj w dokumentacji pojazdu. 
Powłoki na szybie mogą utrudniać odbiór sygnałów GPS lub GPRS przez OBU. 

 Starannie wyczyść wybrane miejsce na przedniej szybie za pomocą ściereczki 
do czyszczenia. Poczekaj, aż powierzchnia wyschnie. 

 

Usuń folię ochronną z rzepów. Następnie ustaw OBU prawidłowo (wyświetlacz 
u góry, kółko nawigacyjne i przyciski na dole) i mocno dociśnij tylną część OBU 
z rzepami do przedniej szyby. Podczas montażu OBU na przedniej szybie 
temperatura otoczenia musi wynosić powyżej 20 °C. W razie potrzeby należy 
ogrzać szybę do odpowiedniej temperatury. Klej na rzepach osiąga swoją 
ostateczną wytrzymałość po 72 godzinach od ich przyklejenia, pod warunkiem 
że temperatura wynosi co najmniej 20 °C. Aby zapewnić trwałe przyleganie do 
szyby, podczas montażu należy mocno docisnąć rzepy do szyby. 
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PODŁĄCZENIE DO ZASILANIA 
Urządzenie ZMPDbox 4G zawiera niezbędną baterię, a kabel zasilający jest przygotowany do elastycznej 
instalacji. Jest również możliwość instalacji na stałe. Poniżej opis połączeń: 

  
Swobodne podłączenie zasilania do: 

 Gniazda standardowego DIN. 
 Złącza zapalniczki samochodowej. 

Adapter jest niezbędny do podłączenia urządzenia 
OBU z gniazdem zasilania w zależności od jego typu. 

Instalację na stałe ZMPDbox należy wykonać na  
podstawie powyższego schematu obwodu. Użyj 
odpowiednich bezpieczników. Oznaczania kabli: 
Czerwony: napięcie stałe (+) 
Czarny: zapłon 
Brązowy: uziemienie (-) 

 

W przypadku pojazdów ADR dozwolona jest tylko instalacja stała. Musi to być wykonane przez 
upoważniony personel. Jeśli chcesz zainstalować urządzenie w pojeździe ADR, skontaktuj się z 
obsługą klienta. 

 
SZYBKI START 

 

PIERWSZE UŻYCIE OBU 4G 
Podłącz ZMPDbox do zasilania, aby je aktywować! 

 

OBU jest gotowe do natychmiastowego użycia. Podłącz OBU do źródła zasilania i uruchom pojazd. 
OBU rozpocznie uruchamianie zaraz po podłączeniu zasilania. Zostanie spersonalizowane na 
podstawie danych pojazdu, które podałeś podczas rejestracji u agenta ZMPD. OBU zapisze również 
dane dotyczące wybranej przez Ciebie usługi. 

● Wskaźnik stanu OBU będzie czerwony, dopóki urządzenie się w pełni nie uruchomi. 

● 
Będzie żółty, gdy dane pojazdu (numer rejestracyjny, masa) oraz wykupione usługi są ładowane przez 
sieć komórkową (personalizacja „over the air”). Gdy OBU nie odbiera sygnału GPS, wskaźnik stanu 
również będzie żółty. 

● 
Ostatecznie będzie zielony, gdy usługa poboru opłat zostanie wykupiona i spersonalizowana dla 
domeny opłat, w której OBU znajduje się w danym momencie. Teraz Twoje OBU jest gotowe do użycia. 

 
Upewnij się, że OBU ma wystarczająco silny sygnał (sieć do komunikacji mobilnej) podczas 
personalizacji. 

 
Upewnij się, że pojazd nie znajduje się w budynku i że nic nie zasłania przedniej szyby w kierunku nieba. 
Jeśli OBU nie odbiera sygnału GPS, należy przesunąć pojazd o kilka metrów. 

 

OBU otrzymuje aktualizacje oprogramowania „over the air”. Skontaktuj się ze swoim opiekunem 
handlowym ZMPD, jeśli nie możesz wykonać instrukcji z podręcznika lub napotkasz jakiekolwiek 
problemy. Upewnij się, że posiadasz najnowszą wersję podręcznika. 
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WYŚWIETLACZ URZĄDZENIA OBU 4G 

 

1 – Klasa emisji Euro 
2 – Aktywna usługa poboru opłat – skrót krajowy 
3 – Aktywna usługa poboru opłat – flaga kraju 
4 – Numer rejestracyjny pojazdu 
5 – Stan baterii i rodzaj zasilania 
6 – Bluetooth 
7 – Sygnał sieci komórkowej (GSM i GPRS) 
8 – Sygnał GNSS 
9 – Aktualna masa 
10 – Łączna liczba osi 
11 – Logo partnera 

Gdy poruszasz się w obszarze, w którym OBU jest aktywowane, na wyświetlaczu zawsze będzie widoczna 
aktywna usługa poboru opłat (2) wraz z odpowiednią flagą narodową (3) oraz numerem rejestracyjnym pojazdu 
(4). Waga (9)*, liczba osi (10) oraz klasa emisji Euro (1) będą wyświetlane, jeśli informacje te są obowiązkowe 
dla danej usługi poboru opłat i zarejestrowane w bazie danych OBU. 
Symbole dotyczące rodzaju zasilania (5), odbioru sygnału sieci komórkowej (7) oraz sygnału GNSS (8) będą 
zawsze widoczne. W przypadku aktywacji Bluetooth wyświetlany będzie symbol Bluetooth (6). Aktywne 
połączenie Bluetooth między OBU a urządzeniem mobilnym będzie sygnalizowane niebieskim symbolem 
Bluetooth. 
Liczba wyświetlanych osi (10) na statycznym ekranie spersonalizowanego OBU) to całkowita liczba osi ciągnika 
podana przy rejestracji powiększona o liczbę osi przyczepy wprowadzoną do systemu. Aktualna liczba osi 
naczepy/przyczepy jest wprowadzana do OBU przez kierowcę. 
Dla Niemiec i Polski wyświetlana jest aktualnie wybrana aktualna masa (9). W przypadku Szwajcarii wartość ta 
wskazuje obliczoną całkowitą masę zespołu pojazdów, w zależności od tego, czy do ciągnika jest podłączona 
przyczepa, czy nie. Dla wszystkich pozostałych usług wyświetlana jest maksymalna dopuszczalna całkowita 
masa zespołu pojazdów, jeśli ma to znaczenie dla poboru opłat. We wszystkich pozostałych przypadkach to 
pole pozostaje puste.  

PRZED PIERWSZĄ JAZDĄ:  
Sprawdź, czy numer rejestracyjny na wyświetlaczu OBU jest poprawny! Możesz ją zweryfikować również w menu 
głównym urządzenia w pozycji „Ustawienia Ogólne“. 
Kierowca ma obowiązek dbać o prawidłową instalację urządzenia pokładowego i obserwuje jego sygnalizację 
podczas przejazdu pod punktami poboru opłat (bramownicami, np. w Austrii). W przypadku zakłóceń (oznak 
nieprawidłowego działania podczas przejeżdżania przez punkt poboru opłat) kierowca musi skontaktować się z 
partnerem serwisowym i niezwłocznie podjąć działania w celu uzupełnienia brakujących transakcji. 
 
DIODA WSKAŹNIKA STANU OBU 
Status urządzenia jest sygnalizowany za pomocą wskaźnika statusu umieszczonego w górnej krawędzi 
urządzenia. Dodatkowo, głośnik wydaje sygnał dźwiękowy w formie ostrzeżenia lub w sytuacjach awaryjnych. 
Wskaźnik statusu wspiera użytkownika w trakcie jazdy i informuje o reakcjach urządzenia w różnych 
sytuacjach/akcjach. 

● 
Zielony. OBU jest aktywne i gotowe do użycia. Opłata drogowa jest prawidłowo naliczana dla aktualnej 
lokalizacji. Możesz jechać. 

● 

Żółty. Sprawdź komunikat na wyświetlaczu OBU, jeśli wskaźnik statusu jest żółty. OBU może być: 
jeszcze nie spersonalizowane lub usługa poboru opłat nie jest aktywowana dla obszaru, w którym 
znajduje się pojazd w danym momencie, lub nie jest dostępna na OBU, lub brak elektronicznego 
systemu poboru opłat. Sprawdź, które usługi poboru opłat są aktywne. Jeśli jesteś zobowiązany do 
uiszczenia opłaty, użyj urządzenia poboru opłat lokalnego operatora. 

● 

Jeśli wskaźnik statusu świeci na czerwono, występuje krytyczny problem i OBU nie pobiera opłat. 
Zatrzymaj się i skontaktuj się ze swoim Partnerem Serwisowym. Jeśli nie otrzymujesz sygnału GPS z 
oczywistych powodów (po 30 minutach bez odbioru GPS wskaźnik statusu zmienia się na czerwony), 
np. podczas przebywania w tunelu lub w garażu, przejedź w miejsce, gdzie jest odbiór GPS. Gdy 
wskaźnik statusu pokazuje czerwony, w ustawieniach domyślnych miga. 

OFF OBU nie jest aktywne. OBU jest wyłączone lub w trybie uśpienia (urządzenie włączy się po podłączeniu 
zasilania lub rozpoczęciu jazdy). 
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KONFIGURACJA URZĄDZENIA: 
Po zakończeniu uruchamiania urządzenia OBU pojawia się ekran startowy. Aby przejść do menu głównego 
naciśnij środek pokrętła nawigacyjnego. Działanie przycisków: 
1. Pokrętło nawigacyjne: Przewijanie w dół – obracając pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara. 

Przewijanie w górę – obracając pokrętło przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. 
2. Przycisk nawigacyjny po lewej: Powrót do poprzedniego poziomu/Anuluj. 
3. Przycisk nawigacyjny po prawej: Przejście do następnego poziomu/Zapisuje wybraną pozycję. 

 

Ponieważ operatorzy poboru opłat wymagają określonych danych dla swoich stref poboru 
opłat, niektóre dane muszą być wprowadzone lub zaktualizowane w OBU. Może to skutkować 
wyświetlaniem różnych informacji na ekranie OBU. W zależności od przepisów 
obowiązujących w danej strefie opłat kierowca może być zobowiązany do wprowadzenia 
liczby osi oraz dopuszczalnej całkowitej masy zespołu pojazdów w danym momencie.  
Kierowca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość i rzetelność tych informacji w 
ramach obowiązku samodeklaracji. 
Kierowca jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności danych wprowadzonych do OBU z 
faktyczną konfiguracją pojazdu. Po podłączeniu lub odłączeniu przyczepy kierowca zawsze 
musi dostosować w OBU liczbę osi przyczepy i aktualny ciężar zespołu pojazdów. 

Wybierz swój język: 
OBU jest dostępne w 23 językach. Aby wybrać język wykonaj następujące czynności: 

1. Naciśnij środek pokrętła nawigacyjnego, aby wejść do menu głównego. 
2. Obracaj pokrętło nawigacyjne, aż dojdziesz do opcji „Language”, a następnie potwierdź wybór, 

naciskając przycisk po prawej stronie. 

 
3. Wybierz żądany język obracając pokrętło nawigacyjne i potwierdź wybór naciskając środek pokrętła 

nawigacyjnego lub przycisk po prawej stronie. 
4. OBU krótkotrwale pokaże zmianę języka i wyda sygnał dźwiękowy jako potwierdzenie. Następnie 

automatycznie wrócisz do ekranu głównego. 
 

 

Filmy instruktażowe z polskimi napisami odnajdziesz na naszym kanale YouTube pod adresem: 
https://www.youtube.com/@ZMPD/playlists, gdzie znajduje się lista filmów „ZMPDbox 4G 
Instrukcje”. 
Pełna wersja instrukcji znajduje się na stronie: https://uslugi.zmpd.pl/zmpdbox/instrukcje/  

Ustawienie liczby osi naczepy/przyczepy: 
Aby zmienić liczbę osi naczepy/przyczepy wykonaj następujące czynności: 

1. Naciśnij środek pokrętła nawigacyjnego, aby wejść do menu głównego. 
2. Obracaj pokrętło nawigacyjne aby wyszukać pozycję „Liczba osi naczepy/przyczepy” , a następnie 

potwierdź wybór naciskając środek pokrętła nawigacyjnego lub przycisk po prawej stronie. Możesz 
również wejść do tego ustawienia skrótem - naciskając lewy przycisk „Osi” podczas wyświetlania ekranu 
podstawowego. 

3. Wybierz właściwą wartość liczy osi naczepy/przyczepy podpiętej do auta obracając pokrętło nawigacyjne 
i potwierdź wybór naciskając środek pokrętła nawigacyjnego lub przycisk po prawej stronie. 

 
4. OBU krótkotrwale pokaże komunikat: „Łączna liczba osi zmieniona na:” (będzie to suma osi pojazdu i 

naczepy/przyczepy) i wyda sygnał dźwiękowy jako potwierdzenie. Następnie automatycznie wrócisz do 
ekranu głównego. 

5. W tym menu można również sprawdzić jaka liczba osi jest obecnie wprowadzona. Jeśli nie chcesz 
zmieniać liczby osi opuść menu naciskając przycisk nawigacyjny w lewym dolnym rogu. Jeśli ustawisz 
nową liczbę osi, ale jej nie zapiszesz, OBU wyświetli przez kilka sekund komunikat „Wartość 
niezmieniona”, a poprzednia wartość zostanie zachowana. 
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Ustawienie kategorii wagowej: 
Aby zmienić aktualny ciężar wykonaj następujące czynności: 

1. Naciśnij środek pokrętła nawigacyjnego, aby wejść do menu głównego. 
2. Obracaj pokrętło nawigacyjne aby wyszukać pozycję „Aktualny ciężar”, a następnie potwierdź wybór, 

naciskając środek pokrętła nawigacyjnego lub przycisk po prawej stronie. Możesz również wejść do tego 
ustawienia skrótem - naciskając prawy przycisk „Waga” podczas wyświetlania ekranu podstawowego. 

3. Wybierz właściwą wartość aktualnego ciężaru twojego zestawu pojazdów obracając pokrętło 
nawigacyjne i potwierdź wybór naciskając środek pokrętła nawigacyjnego lub przycisk po prawej stronie. 

 
4. OBU krótkotrwale pokaże aktualny ciężar (pojazdu i naczepy/przyczepy) i wyda sygnał dźwiękowy jako 

potwierdzenie. Następnie automatycznie wrócisz do ekranu głównego. 
5. W tym menu można również sprawdzić jaki aktualny ciężar jest obecnie wprowadzony. Jeśli nie chcesz 

zmieniać aktualnego ciężaru opuść menu naciskając przycisk nawigacyjny w lewym dolnym rogu. Jeśli 
ustawisz nową liczbę osi, ale jej nie zapiszesz, OBU wyświetli przez kilka sekund komunikat „Wartość 
niezmieniona”, a poprzednia wartość zostanie zachowana. 

Konfiguracja urządzenia przed wjazdem do Szwajcarii: 
Aby skonfigurować urządzenie przed wjazdem do Szwajcarii wykonaj następujące czynności: 

1. Naciśnij środek pokrętła nawigacyjnego, aby wejść do menu głównego. 
2. Obracaj pokrętło nawigacyjne aby wyszukać pozycję „Konfiguracja CHlsv”, a następnie potwierdź 

wybór naciskając środek pokrętła nawigacyjnego lub przycisk po prawej stronie.  
3. Następnie wybierz pozycję „Masa przyczepy”, a następnie potwierdź wybór naciskając środek pokrętła 

nawigacyjnego lub przycisk po prawej stronie.  
4. Wybierz właściwą wartość aktualnej masy przyczepy podpiętej do  twojego pojazdu obracając pokrętło 

nawigacyjne i potwierdź wybór poszczególnych liczb naciskając środek pokrętła nawigacyjnego lub 
przycisk po prawej stronie. Aktualna całkowita masa przyczepy to maksymalna dopuszczalna masa 
podłączonej przyczepy zgodnie z dokumentem rejestracyjnym pojazdu. Waga musi być zaokrąglona w 
dół do najbliższych 10 kg. 

 
Waga przyczepy ma znaczenie tylko wtedy, gdy używana jest przyczepa (liczba osi przyczepy > 0). Nie 
trzeba jej ustawiać na zero, jeśli przyczepa nie jest używana (kierowca nie może wprowadzić wartości 
zero jako dopuszczalnej masy). 

5. Po wprowadzeniu masy przyczepy naciśnij przycisk po prawej stronie. 
6. OBU krótkotrwale pokaże komunikat „CHlsv Wyliczona waga:” i wyda sygnał dźwiękowy jako 

potwierdzenie. Następnie automatycznie wrócisz do ekranu głównego. 
7. W tym menu można również sprawdzić, jaka waga jest obecnie ustawiona. Jeśli nie chcesz zmieniać wagi 

opuść menu bez zapisywania naciskając dolny lewy klawisz nawigacyjny „Powrót”. Jeśli ustawisz nową 
wagę, ale jej nie zapiszesz, OBU przez kilka sekund wyświetli komunikat „Wartość niezmieniona”, a stara 
wartość zostanie zachowana. 
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Włączenie trybu transportowego przed wjazdem do Szwajcarii: 
Jeśli pojazd nie jest samobieżny (np. jest przewożony pociągiem) użytkownik drogi musi aktywować tryb 
transportu. Dotyczy to wyłącznie podróży w Szwajcarii. Aby aktywować tryb transportowy wykonaj następujące 
czynności: 

1. Naciśnij środek pokrętła nawigacyjnego, aby wejść do menu głównego. 
2. Obracaj pokrętło nawigacyjne aby wyszukać pozycję „Konfiguracja CHlsv”, a następnie potwierdź 

wybór naciskając środek pokrętła nawigacyjnego lub przycisk po prawej stronie.  
3. Następnie wybierz pozycję „Tryb transportowy” ”, a następnie potwierdź wybór naciskając środek 

pokrętła nawigacyjnego lub przycisk po prawej stronie.  
4. Wybierz właściwą wartość „Włączone”, a następnie potwierdź wybór naciskając środek pokrętła 

nawigacyjnego lub przycisk po prawej stronie.  

 
 

5. OBU wyda sygnał dźwiękowy jako potwierdzenie. Następnie automatycznie wrócisz do ekranu głównego. 
6. Tryb transportowy można aktywować przed wjazdem do Szwajcarii. W takim przypadku urządzenie 

pokładowe OBU przełączy się automatycznie w tryb transportowy po przekroczeniu granicy ze 
Szwajcarią. Tryb transportowy będzie aktywny do momentu jego wyłączenia lub do momentu, gdy 
urządzenie pokładowe OBU przekroczy granicę szwajcarską i opuści Szwajcarię. 

7. W tym menu można również sprawdzić, czy tryb transportowy jest włączony. Jeśli nie chcesz zmieniać 
ustawienia opuść menu bez zapisywania naciskając dolny lewy klawisz nawigacyjny „Powrót”. Jeśli 
chcesz włączyć tryb transportowy, ale tego nie zapiszesz, OBU przez kilka sekund wyświetli komunikat 
„Wartość niezmieniona”, a stara wartość zostanie zachowana. 

Sprawdzenie aktywnych usług opłat drogowych 
Urządzenie pokładowe wyświetla wszystkie zarezerwowane usługi poboru opłat.  Aby aktywować tryb 
sprawdzić aktywne usługi wykonaj następujące czynności: 

1. Naciśnij środek pokrętła nawigacyjnego, aby wejść do menu głównego. 
2. Obracaj pokrętło nawigacyjne aby wyszukać pozycję „Usługi opłat drogowych”, a następnie potwierdź 

wybór, naciskając środek pokrętła nawigacyjnego lub przycisk po prawej stronie.  
3. Urządzenie wyświetli wszystkie aktywowane usługi poboru opłat. Nazwa usługi nie zostanie wyświetlona, 

jeśli urządzenie pokładowe nie zostało spersonalizowane dla danej domeny poboru opłat.  

 
4. Aby powrócić do menu głównego naciśnij dwukrotnie dolny lewy klawisz nawigacyjny „Powrót”.  

W dowolnym momencie można zarezerwować lub aktywować/dezaktywować dodatkowe usługi poboru opłat za 
pośrednictwem agenta ZMPD. Zarezerwowanie i aktywowanie usług poboru opłat przed rozpoczęciem podróży 
jest niezbędne. Poniżej oznaczenia kodów usług: 
 

 Austria (ASFINAG) ATasf  Niemcy (BAG) DEbag 

 Belgia (Viapass) BEvia  Niemcy (Warnow oraz Herrentunnel) DEtun 

 Belgia (tunel Liefkenshoek) BEliT  Polska (KAS) PLeto 

 Bułgaria (RIA) BGria  Portugalia (APCAP) PTvve 

 Czechy (ŘSD) CZmyt  Słowacja (NDS) SKmyt 

 Dania (mosty Storebælt i Øresund) DKbri  Słowenia (DARS) SIdar 

 Francja (ASFA) FRtis  Szwajcaria (BAZG) CHIsv 

 Hiszpania (SEOPAN) ESvia  Węgry (NUSZ) HUgo 

 Holandia (RDW) NLrdw  Włochy (AISCAT) ITsit 
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Jak wyłączyć miganie diody kontrolnej: 
W menu znajduje się opcja konfiguracji migania diody LED, które występuje normalnie, gdy światło jest czerwone 
lub żółte. Domyślnym ustawieniem migania jest Włączone. Aby wyłączyć miganie diody wykonaj następujące 
czynności: 

1. Naciśnij środek pokrętła nawigacyjnego, aby wejść do menu głównego. 
2. Obracaj pokrętło nawigacyjne aby wyszukać pozycję „Nastawienia”, a następnie potwierdź wybór 

naciskając środek pokrętła nawigacyjnego lub przycisk po prawej stronie.  
3. Następnie wybierz pozycję „Sygnały świetlne”, a następnie potwierdź wybór naciskając środek pokrętła 

nawigacyjnego lub przycisk po prawej stronie.  
4. Wybierz właściwą wartość „Wyłączone”, a następnie potwierdź wybór naciskając środek pokrętła 

nawigacyjnego lub przycisk po prawej stronie.  
5. OBU wyda sygnał dźwiękowy jako potwierdzenie. Następnie automatycznie wrócisz do ekranu głównego. 

KOMUNIKAT O NISKIM STANIE BATERII 
Gdy poziom naładowania baterii spadnie poniżej 25%, OBU wyemituje 
sygnał dźwiękowy i wyświetli ostrzeżenie na ekranie. Użytkownik może 
wrócić do ekranu głównego dopiero po potwierdzeniu, że zapoznał się z 
komunikatem (kliknięciem klawisza nawigacyjnego po prawej stronie).  
W tej sytuacji jak najszybciej podłącz OBU do źródła zasilania. 
 

 
APLIKACJA NA TELEFON 
Operator oferuje bezpłatną aplikację Toll4Europe jako dodatkową usługę do naszego urządzenia pokładowego. 
Oznacza to, że kierowcy zawsze mają wgląd we wszystkie ważne informacje na swoim smartfonie - status 
punktu poboru opłat, zarezerwowane usługi poboru opłat i zapisane dane pojazdu. W tym celu należy połączyć 
urządzenie z aplikacją w telefonie. 
 
Pobieranie aplikacji: 
W sklepie Google Play dostępna jest aplikacja towarzysząca T4E OBU na smartfony. Wystarczy zeskanować 
poniższy kod QR lub wpisać w sklepie Google Play „Toll4Europe”. 

           
Dostęp do pozycji menu Bluetooth oferuje użytkownikowi opcje (1: Parowanie) łączenia/rozłączania z 
urządzeniem mobilnym (np. smartfon) lub (2: Stan Bluetooth) do zmiany aktualnego stanu modułu Bluetooth 
(wł./wył.). Naciśnij prawy klawisz, aby wybrać („ok”); naciśnij lewy klawisz, aby wrócić. 

Parowanie: 
Rozpoczęcie procesu parowania Bluetooth wygeneruje nowy PIN Bluetooth, który jest tymczasowo wyświetlany 
na HMI. Po wprowadzeniu i potwierdzeniu PIN na smartfonie nawiązywane jest połączenie pomiędzy OBU a 
smartfonem. (Uwaga: proces parowania Bluetooth zakończy się w przypadku braku aktywności). Odwrotność 
czyli „Usunięcie parowania” usunie wszystkie istniejące parowania (poprzednie połączenia) z modułu Bluetooth 
OBU. OBU może ponownie połączyć się ze znanymi urządzeniami - nie jest wtedy konieczne nowe parowanie. 

Stan Bluetooth: 
Użytkownik może aktywować/dezaktywować moduł Bluetooth, aby zezwolić/zabronić wykonania 
(istniejącego/nowego) połączenia z innym urządzeniem. Moduł Bluetooth jest domyślnie wyłączony. 


